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1.0 - APRESENTAÇÃO 

A Prefeitura Municipal de Bonfim do Piauí vem apresentar o Projeto de 

engenharia para execução da obra de Construção de Quadra Esportiva na Loc. Lago 

dos Caju, zona rural do Município de Bonfim do Piauí (PI). 

Este volume consta de Projeto Técnico composto de: 

e Memorial descritivo; 

e Relatório fotográfico da área de intervenção; 

e Especificações Técnicas; 

e Orçamentos detalhados; 

e Memorial de cálculo; 

e Projeto arquitetônico; 

e Projeto de instalações elétricas; 

e Detalhes executivos. 

2.0 - CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO 

e FONTE: TESOURO MUNICIPAL 

e OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA NA LOC. LAGO DOS 

CAJU, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ (PI) 

e INVESTIMENTO: R$ 224.085,88 
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3.0 - ASPECTOS GEOGRÁFICOS 

O município está localizado na microrregião de São Raimundo Nonato 

(Figura 01), compreendendo uma área de 289,20 km”, tendo como limites os 

municípios de São Raimundo Nonato ao norte, ao sul com Fartura do Piauí, a oeste 

com São Raimundo Nonato e, a leste com Várzea Branca e São Brás do Piauí. 

A sede municipal tem as coordenadas geográficas de 09º09'57” de latitude 

sul e 42º52'27º de longitude oeste de Greenwich e dista cerca de 547 km de 

Teresina. 

    a ] 9 Area do município 

Figura 01 - Mapa de localização do município. 

4.0 - ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS 

O município foi criado pela Lei nº 4.447 de 29/04/1992, sendo desmembrado 

do município de São Raimundo Nonato. A população total, segundo o Censo 2010 

do IBGE, é de 5.393 habitantes e uma densidade demográfica de 18,65 hab/km?, 

onde 3.758 das pessoas estão na zona rural. 
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A sede do município dispõe de abastecimento de água, energia elétrica 

distribuída pela Companhia Energética do Piauí S/A - CEPISA, terminais telefônicos 

atendidos pela TELEMAR Norte Leste S/A, agencia de correios e telégrafos, e escola 

de ensino fundamental. . 

A agricultura praticada no município é baseada na produção sazonal de 

feijão, algodão, mandioca e milho. 

5.0 - ASPECTOS FISIOGRÁFICOS 

As condições climáticas do município de Bonfim do Piauí apresentam 

temperaturas mínimas de 18 “C e máximas de 36 “C, com clima semi-árido, quente e 

seco. A precipitação pluviométrica média anual é definida no Regime Equatorial 

Continental, com isoietas anuais em torno de 500 mm e trimestres janeiro-fevereiro- 

março e dezembro-janeiro-fevereiro como os mais chuvosos. Apresenta elevada 

deficiência hídrica (IBGE, 1977). 

Os solos da região, em grande parte provenientes da alteração de gnaisses, 

granito, arenito e conglomerado, são rasos ou pouco espessos, jovens, às vezes 

pedregosos, ainda com influência do material subjacente. Dentre os solos regionais 

predominam latossolos álicos e distróficos de textura média a argilosa, presença de 

misturas de vegetais, fase caatinga hipoxerófila (grameal) e/ou caatinga/cerrado 

caducifólio. Secundariamente, solos podzólicos vermelho-amarelo, textura média a 

argilosa, fase pedregosa e não pedregosa, com misturas e transições vegetais, 

floresta subcaducifólia/caatinga, além de areias quartzosas, que compreendem solos 

arenosos essencialmente quartzosos, profundos, drenados, desprovidos de minerais 

primários, de baixa fertilidade, com transições vegetais, fase caatinga hiperxerófila 

e/ou cerrado sub-caducifólio/floresta sub-caducifólia (Jacomine et al., 1986). 

Os grandes traços do modelado nordestino atual devem-se a processos 

morfogenéticos subatuais, com ênfase para as condições áridas dominantes desde o 

Neógeno ao Quaternário, em toda sua evolução geomorfológica - biogeográfica. As 

formas de relevo, na região em apreço, compreendem, principalmente, superfícies 
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tabulares reelaboradas (chapadas baixas), relevo plano com partes suavemente 

onduladas e altitudes variando de 150 a 300 metros; superfícies tabulares cimeiras 

(chapadas altas), com relevo plano, altitudes entre 400 a 500 metros, com grandes 

mesas recortadas e superfícies onduladas com relevo movimentado, encostas e 

prolongamentos residuais de chapadas, desníveis e encostas mais acentuadas de 

vales, elevações (serras, morros e colinas), com altitudes de 150 a 500 metros 

(Jacomine et al., 1986). 

6.0 - JUSTIFICATIVA 

Carente em infraestrutura no que se diz respeito ao Esporte. A implantação do 

objeto pleiteado (Construção de Quadra Esportiva) visa prover uma melhor 

infraestrutura esportiva na região. A execução da obra solucionará problemas no 

âmbito esportivo, trazendo um importante benefício para a cidade, tornando-se um 

espaço com infraestrutura adequada para a realização de práticas esportivas. 

Contribuindo para o bem estar da região e proporcionando o desenvolvimento 

esportivo e de lazer. 

7.0 - OBJETIVOS 

Diante da grande importância da presente obra para a população local, tem-se 

a mesma como principais objetivos: 

e Oferecer à comunidade em geral uma área para a prática de esportes e 

de atividades de lazer e encontros que possibilite uma maior 

convivência entre seus membros, e uma melhoria na formação integral 

dos jovens e adultos; 

e Proporcionar aos jovens e adolescentes, bem como a toda a 

população, um espaço para a realização de atividades esportivas, 

culturais e de lazer; 
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e Criar uma alternativa que possibilite atividades de formação para a 

vida; 

e Promover O fortalecimento de práticas comunitárias, no município, 

resgatando o exercício da cidadania com a prática desportiva. 

8.0 - METAS 

Execução da obra de Construção de Quadra Esportiva na Loc. Lago dos Caju, 

zona rural do Município de Bonfim do Piauí (PI). 

9.0 - FONTE DE RECURSOS 

A obra será executada com recurso referente ao Tesouro Municipal. O projeto 

totaliza um valor de R$ 224.085,88 (duzentos e vinte e quatro mil e oitenta e cinco 

reais e oitenta e oito centavos). 

10.0 - METODOLOGIA PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 

Os custos para implantação desta obra no Município de Bonfim do Piauí (PI) 

contêm todas as despesas decorrentes de mão-de-obra, encargos sociais, 

materiais de construção, equipamentos, transportes, fretes, taxas e impostos. 

As composições de preços unitários do orçamento foram montadas com base 

na referência da tabela SINAPI — Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e 

índices da Construção Civil. Além do SINAPI, foram utilizadas como referências as 

tabelas do ORSE — Sistema de obras de Sergipe, Tabela SICRO — Sistema de 

Custos Rodoviários do DNIT e Tabela da SEINFRA - CE — Secretaria da 

Infraestrutura do Estado do Ceará, considerando os Encargos Sociais sem 

desoneração. 

A composição de BDI foi obtida a partir dos valores de referência dos 

Acórdãos Nº 2622/2013 — TCU Plenário, e Lei Nº 12.844/2013. 

    N: J6IATObISU/LREA-PÍ



ESTADO DO PIAUÍ . 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUÍ 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA 
LOCAL; LOC, LAGO DOS CAJU, ZONA RURAL - BONFIM DO PIAUÍ (PI) 

11.0 - MEMORIAL DESCRITIVO 

11.1 — Localização da obra: 

A área para implantação do projeto está inserida na Localidade Lago dos 

Caju, zona rural do município de Bonfim do Piauí (Pl), conforme coordenada UTM e 

imagem de localização em anexo, com condições topográficas compatíveis com os 

serviços propostos: 

COORDENADAS UTM: 
E(X)= 727709.00 
N(Y)= 8988764.00 
DATUM WGS-84 e FUSO 23 

BONFIM DO PIAUÍ | Legenda 
LOC. LAGO DOS CAJU 

(ÁREA DE INTERVENÇÃO 

f QUADRA 

  Google Earth 
1 

  

Figura 02 — Localização da obra — Fonte Google Earth 
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11.2 - Concepção técnica do projeto: 

A obra será executada conforme o projeto técnico e de acordo com as 

Normas Brasileiras da ABNT. 

O projeto trata-se da proposta de Construção de Quadra Esportiva. Para o 

mesmo, será realizado a execução dos serviços de implantação de piso cimentado 

liso, construção de alambrado entorno da área de jogo, Iluminação da quadra e 

implantação de traves de futsal. Serviços esses previstos em planilha orçamentária. 

Afim de melhorar a infraestrutura do local. 

11.3 = Comprovação do exercício pleno da propriedade do imóvel: 

O local onde será executada a obra é de propriedade do Município de Bonfim 

do Piauí (Pl), sendo área de domínio público. 

11.4 - Comprovação dos Custos Apresentados: 

Os custos apresentados são aqueles praticados no mercado e será 

contratada a firma que apresentar os menores preços e melhores condições de 

execução das obras. 

11.5 - Cronograma Físico-Financeiro: 

Quanto ao Cronograma, ocorrerá o mesmo sendo exigido na licitação e 

apresentado na Prestação de Contas, estando previsto o prazo de 60 (sessenta) 

dias, para execução da obra propriamente dita. 

Em anexo, é apresentado o Cronograma Físico-Financeiro, com os 

respectivos valores e prazos de execução, compatibilzando com a Planilha 

detalhada de Custos e Memorial Descritivo. 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

GERAL 

1.0 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 

* Os custos diretos de administração local são constituídos por todas as despesas 

incorridas na montagem e na manutenção da infraestrutura da obra compreendendo as 

seguintes atividades básicas de despesa: Chefia da obra, Administração do contrato, 

Engenharia e planejamento, Segurança do trabalho, Produção e Gestão de materiais. 

Essas despesas são partes da planilha de orçamento em itens independentes da 

composição de custos unitários, especificados como administração local. 

2.0 - PLACA DE OBRA 

e À placa da obra deverá ter dimensões de (2,00 x 1,00) m — 01 und, com formato e 

inscrições a serem definidas pela Prefeitura e de acordo com o manual de cores e 

proporções de placas de obra. Será executada em chapa galvanizada nº 22 e já 

fornecida com pintura em esmalte sintético. Terá sustentação em peças de madeira de 

lei de 1º qualidade 2,5 x 7,5 cm e peças de madeira de 3º qualidade 7,5 x 7,5 cm, na 

altura estabelecida pelas normas. Será assentada com o material oriundo da escavação 

do mesmo. As inscrições deverão ter todas as informações básicas sobre a obra. 
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CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA 

1.0 - MOVIMENTO DE TERRA: 

1.1 - Tapume de proteção: 

Antes de iniciar a obra, para o isolamento da área e ser construída, será utilizado 

tapume de proteção em tela de polietileno (malha 80x40 e 65x40mm); 

O mesmo terá uma altura de 1,20 m e será chumbado com blocos de concreto no traço 

1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/brita nº 1); 

O concreto deverá ser dosado racionalmente e apresentar a resistência característica 

exigida (fck = 15 Mpa); 

Deverá ser obedecida, rigorosamente, o disposto na NR -18. 

1.2 - Locação com piquetes de madeira: 

Para iniciar a locação é necessário que o terreno esteja limpo sem a presença de lixo, 

raizes ou entulhos, materiais de construção, etc.; 

Devem ser identificadas as estacas ou outros marcos do terreno, que sejam até mesmo 

de uma construção vizinha, uma rua, etc. para que se tenha uma referência do lote e 

se estabeleça um alinhamento (lado do terreno); 

Fixa-se uma linha nas estacas desse alinhamento (que é o prímeiro levantado em 

campo) e se obtém o alinhamento fixo. Loca-se o segundo alinhamento do terreno 

(alinhamento móvel) utilizando o procedimento do esquadro: amarra-se um pedaço de 

barbante no alinhamento fixo a 60cm a partir do cruzamento com o móvel, amarra-se 

também no alinhamento móvel um pedaço de barbante a 80cm do mesmo modo (a 

partir do cruzamento das linhas). Estica-se uma trena ou escala com o zero da mesma 

partindo do ponto onde está o barbante do alinhamento fixo até o comprimento de 1 

metro (100 centímetro) e movimenta-se o ponto do alinhamento móvel até coincidir com 

a medida de 1 metro da trena. Crava-se uma estaca e estabelece-se assim o segundo 

alinhamento (segundo lado do terreno). Os demais lados ou seja os outros dois 

restantes são obtidos das mesma forma sendo que o alinhamento móvel anterior 

passa a ser o alinhamento fixo; 
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* Depois de marcados todos os lados do terreno deve-se medir os lado opostos do 

terreno e compará-los. Se as medidas não forem iguais existe erro de esquadro em 

algum alinhamento. É necessário então verificaras operações em todos os 

alinhamentos; ; 

e Obtida a marcação dos alinhamentos do terreno, inicia-se a montagem do gabarito que 

pode ser em tábua corrida (contínuo) ou em cavaletes; 

e Em função da leitura da planta baixa, obtém-se as medidas dos recuos ou 

afastamentos dos limites do lote até as paredes externas. Marcam-se os pontos desses 

recuos nos alinhamentos do terreno fixando para isto pedaços de barbantes; 

e Estendem-se linhas passando pelos pontos marcados e cravam-se estacas aprumadas 

afastadas de 50cm dessas linhas. Estabelece-se assim o primeiro lado do gabarito; 

e Fixa-se um ripão nas estacas do lado estabelecido nivelando-o a no mínimo 20cm do 

ponto mais alto do terreno. As estacas intermediárias devem estar alinhadas com as das 

extremidades. Repete-se o mesmo procedimento para a armação dos outros lados 

fechando-se o gabarito. 

2.0 - MOVIMENTO DE TERRA: 

21 a 2.3- Escavações: 

e As cavas para escavação da fundação deverão atingir terreno sólido e firme, e serão 

executados de acordo com o projeto específico da obra; 

e No caso de ocorrência da presença de água durante a execução dos serviços, estas 

serão esgotadas, de modo que o terreno fique limpo e seco. 

2.4 - Apiloamento de fundo de valas: 

e O fundo das cavas deverá ser molhado e fortemente apiloado para evitar recalques. 

2.5 — Transporte de solo para aterro com caminhão basculante: 

e O material deverá ser lançado na caçamba de maneira que fique uniformemente 

distribuído, no limite geométrico da mesma, para que não ocorra derramamento pelas 

bordas durante o transporte; 

    NV: GLS MJ CRLA-PÊ
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No transporte em canteiros de obra, o caminho a ser percorrido pelos caminhões deverá 

ser mantido em condições de permitir velocidade adequada, boa visibilidade e 

possibilidade de cruzamento. Os caminhos de percurso deverão ser umedecidos para 

evitar o excesso de poeira, e devidamente drenados, para que não surjam atoleiros ou 

trechos escorregadios; 

Tratando-se de transporte em área urbana, estradas ou em locais onde haja tráfego de 

veículos ou pedestres, a caçamba do caminhão deverá ser completamente coberta com 

lona apropriada, ainda no local da carga, evitando-se, assim, poeira e derramamento de 

material nas vias; 

Deverão ser utilizados caminhões basculantes em número e capacidade compatíveis 

com a necessidade do serviço e com a produtividade requerida; 

A carga deverá ser feita dentro do limite legal de capacidade do veículo (volume e/ou 

peso), mesmo dentro de canteiros de obras; 

Todos os veículos utilizados deverão estar em condições técnicas e legais de trafegar 

em qualquer via pública; 

Entende-se por condições técnicas o bom estado do veículo, principalmente no que diz 

respeito à parte elétrica (faróis, setas, luz de advertência, luz de ré, etc.), motor 

(emissões de gases, vazamentos, etc.), freios, pneus, direção e sistema hidráulico; 

Entende-se por condições legais a existência comprovada da documentação do veículo 

— Seguro obrigatório e IPVA em dia e documento de porte obrigatório original. 

2.6 — Aterro mecanizado: 

O aterro deverá ser executado em camadas sucessivas de no máximo 20,00 

cm, uniformemente umedecido, próximo da umidade ótima e fortemente 

apiloado; 

À execução dos aterros será sempre em camadas horizontais, não se admitindo 

a execução de camadas inclinadas; 

Os materiais a serem utilizados na confecção dos aterros deverão ser de 

preferência, solos areno-argilosos, provenientes de jazidas legalizadas e que 

contenha as características mínimas exigidas por norma, referente ao solo 

atribuído para o aterro; 
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A compactação será mecanizada com a utilização do compactador de solos de 

percussão (soquete); 

O solo deverá ser umedecido, com a utilização de caminhão pipa até atingir a 

umidade adequada para a execução da compactação. 

3.0- INFRA-ESTRUTURA: 

3.1 — Fundação em pedra argamassada: 

As fundações sob as alvenarias serão do tipo corrida, com 70% de pedra de mão, com 

dimensões de acordo com o projeto e utilizando argamassa de cimento e areia grossa 

no traço 1:4; 

Serão empregadas rochas graníticas, ou de durezas equivalentes, dispostas de tal 

modo a atender com perfeição ao fim de que se destinam; 

As pedras, ao serem jogadas na cava, devem ser apiloadas antes do lançamento da 

argamassa. Este processo deve se repetir até que a última camada de argamassa se 

iguale ao nível do terreno. 

3.2 a 3.3 - Blocos de concreto ciclópico: 

As fundações dos pilares metálicos do alambrado serão em blocos de concreto ciclópico 

com dimensões estabelecidas no projeto, respaldada no nível do terreno firme e 

regularizado; 

O concreto ciclópico será confeccionado com o uso de betoneira, preparado à parte, 

cujo volume, por ocasião do lançamento manual, será progressivamente incorporado 

uma quantidade de pedras-de-mão não superior a 30% do volume de concreto já 

preparado; 

O concreto deverá apresentar resistência de 10 MPa e será confeccionado no traço 

1:4,5:4,5 com cimento, areia média e pedra britada nº 1; 

As pedras devem ficar perfeitamente imersas e envolvidas pelo concreto por todos os 

lados, de modo a não permanecerem apertadas entre si. 

 



ESTADO DO PIAUÍ . 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUÍ 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA 
LOCAL: LOC. LAGO DOS CAJU, ZONA RURAL - BONFIM DO PIAUÍ (PI) 

3.4 - Base em concreto simples: 

Será executada em concreto simples não estrutural no traço 1:4,5:4,5 (cimento, areia 

média e brita nº 1) preparado com uso de betoneira; 

Terá espessura de 5,0 cm e servirá como base de regularização e de camada de 

impermeabilização evitando a penetração de água nas superfícies especialmente por via 

capilar; 

De preferência, a execução da base será efetuada em operação contínua e ininterrupta 

para que se evite juntas de concretagem e, consequentemente, pontos sensíveis de 

percolação; 

Como medida de ordem geral, proceder-se-á, após o início da pega e antes que o 

concreto endureça demasiadamente, a um escovamento da superfície, até que os grãos 

do agregado graúdo se tornem aparentes, pela remoção da película que aí costuma 

formar-se. 

3.5 — Alvenaria de embasamento de tijolos cerâmico (baldrame): 

Sobre as fundações corridas está previsto baldrame que deverá observar rigorosamente 

os alinhamentos definidos no projeto, visando facilitar a determinação dos contrapisos e 

levantamento das paredes; 

Será executado com tijolo cerâmico nas dimensões (14,0x9,0x19,0jcm bem prensados, 

assados, sem falhas ou fendas, resistentes e de comprovada qualidade e terá 

espessura de 14,0 cm; 

O assentamento será executado com argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia 

média) com preparo mecânico em betoneira de 400 litros. 

4.0 - PAVIMENTAÇÃO: 

4.14 — Lastro em concreto simples impermeabilizado: 

Será executado em concreto simples não estrutural no traço 1:4,5:4,5 (cimento, areia 

média e brita nº.1) e aditivo impermeabilizante líquido na proporção conforme o 

fabricante; 

Terá 6,0 cm de espessura e é destinada a evitar a penetração de água nas edificações, 

especialmente por via capilar e servir como contra-piso para o piso final, 
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De preferência, a concretagem do lastro será efetuada em operação contínua e 

ininterrupta para que se evitem juntas de concretagem e, consequentemente, pontos 

sensíveis de percolação; 

Como medida de ordem geral, proceder-se-á, após o início da pega e antes que o 

concreto endureça demasiadamente, a um escovamento da superfície, até que os grãos 

do agregado graúdo se tornem aparentes, pela remoção da película que aí costuma 

formar-se. 

4.2 — Piso cimentado liso: 

Será confeccionado com argamassa no traço 1:3 (cimento/ areia média) com 

preparo mecânico em betoneira; 

Será executado com espessura de 4,00 cm. Além disso, o seu acabamento será 

liso e desempenado com a utilização de junta plástica de dilatação para pisos, 

cor cinza, 17 x 3 mm (altura x espessura); 

Será executado em placas de 1,00 x 1,00 m. Afim de evitar rachaduras, 

aumentando assim sua vida útil; 

De preferência, a execução do piso será efetuada em operação contínua e 

ininterrupta para que se evite maiores problemas quanto a rachaduras/ 

infiltrações. 

| PISO CIMENTADO, TRAÇO 71:3 (CIMENTO E AREIA), 

| ACAR USO, ESPESGIIA 4) CM EM PLACAS [1,00w1,00)m 

q 

JUNTA PLÁSTICA DE IMLATACÃO, COR CINZA, 

áls 17X 3 MM GALTURA X ESPESSURA) 

  A | «q | 

e 

Detalhe executivo da implantação do piso cimentado liso 

     tu ATOS IM /CRLA-PI
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5.0 - INSTALAÇÕES: 

5.1 - Instalações Elétricas: 

e Às instalações serão executadas conforme detalhamentos dos projetos especificos e 

plantas dos mesmos. : 

6.0 - REVESTIMENTOS: 

6.1 — Chapisco: 

» Os revestimentos deverão apresentar aparamento perfeitamente desempenado, 

aprumados, alinhados e nivelados, e as arestas serão vivas e perfeitas; 

e Às superfícies deverão ser limpas e molhadas abundantemente antes da aplicação de 

qualquer revestimento; 

s Às superfícies de revestimento deverão ser previamente chapiscadas com argamassa 

de cimento e areia grossa no traço 1:3 de modo a recobrir totalmente as paredes. 

8.2 - Reboco: 

e O reboco será tipo paulista simples em uma só massa com acabamento camurçado e 

liso a fim de evitar imperfeições; 

e Deverá ser regularizado, desempenado e alisados com espuma, devendo apresentar 

uma superfície plana e aprumada de 2 cm de espessura; 

e À argamassa para reboco será de cimento, cal e areia média no traço 1:2:8. 

7.0 — PINTURA: 

e Todas as superfícies a serem pintadas deverão ser cuidadosamente limpas e 

preparadas para o tipo de pintura a que se destinam a fim de que seja garantida a 

eficiência e durabilidade do revestimento protetor, evitando levantamento de pó durante 

o trabalho até que as tintas estejam completamente secas. Não será permitido o 

trabalho nas superfícies que não estejam perfeitamente enxutas; 

e Deverão ser dadas tantas demãos quantas forem necessárias de forma a se obter uma 

coloração uniforme. 
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7.1 = Pintura artística com tinta acrílica: 

e A área de jogo deverá ser pintada com tinta acrílica em duas demãos e deverá ser feita 

a demarcação das áreas de jogo da quadra com tinta acrílica na espessura de 5 e 8 cm 

conforme o projeto arquitetônico, utilizando-se de cores diferentes para cada tipo de 

esporte, segundo as normas esportivas; 

e Será utilizada tinta acrílica específica para piso conforme as normas para as diversas 

modalidades esportivas. 

7.2. - Pintura a base de cal hidratada: 

e Pintura com tinta à base de cal para pintura (carbonato de cálcio) tendo como diluente 

água potável; 

e À superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca sem poeira, gordura ou graxa, sabão 

ou mofo e ferrugem; 

e Para o bom acabamento é conveniente aplicação de, no mínimo 02 (três) demãos. 

» Evitar pintura em áreas externas em dias chuvosos ou com ocorrência de ventos fortes 

que podem transportar para a pintura poeira ou partículas suspensas no ar; 

e Não aplicar com temperaturas inferiores a 10 graus centígrados e umidade relativa do ar 

superior a 90%; 

e Atendidas as condições de fomnecimento e execução, a superfície pintada deve se 

apresentar homogênea e suficientemente coberta. 

8.0 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES: 

8.1 — Alambrado em estrutura de aço galvanizado: 

e O alambrado será executado em tubos de aço galvanizado com diâmetro de 50 mm (2”), 

e = 3,65mm, 5,10kg/m e tela de arame com malha nº 14 a cada 2,50 m (distância 

média) para uma melhor sustentação do mesmo; 

e Terá como funções principais impedir que a bola utilizada nos jogos atinja o público e 

também que o citado público não tenha acesso à quadra. Suas dimensões obedecerão 

ao projeto arquitetônico, sendo que no fundo terá 3 m de altura e nas laterais terá altura 

variável conforme desenho; 

e O alambrado será fixado sobre o piso da quadra, conforme indicado em projeto 

arquitetônico; 
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e A malha do alambrado será na forma de losango com dimensões 5x5 cm, o fio da malha 

será do tipo 14 BWG com bitola de 22,11 mm, a fixação da malha junto ao tubo de ferro 

galvanizado 250 mm (2”) será através de solda; 

e As peças galvanizadas soldadas receberão pintura protetora com tinta à base de zinco e 

depois serão pintadas com esmalte sintético acetinado. 

8.2 —- Conjunto de traves de ferro galvanizado oficial p/futsal: 

e As traves oficiais de futebol de salão serão confeccionadas em tubo de ferro 

galvanizado de 4” 414 para postes frontais e de 1" 418 e ferro de & 4 para os suportes 

de sustentação das redes, todas pintadas de esmalte sintético; 

e Sobre a linha de fundo serão colocadas às metas formadas por dois postes verticais 

separados em 3,00 m entre eles e ligados por um travessão horizontal cuja medida livre 

interior estará 2,00 m do solo; 

e Serão colocadas redes por trás das metas e obrigatoriamente presas aos postes, 

travessão e ao solo; 

e As redes oficiais para as traves de futebol de salão serão de fios nylon com malha de 

12,0x12,0 cm, espessura 4 mm torcido ou trançado. 

92.0 - SERVIÇOS FINAIS: 

9.1 — Limpeza final da obra: 

e Toda a área construída deverá ser entregue completamente limpa intema e 

externamente; 

e Todos os revestimentos cimentado, cerâmico e piso etc., deverão ser limpos abundante 

e cuidadosamente de modo a não serem danificadas outras partes da obra por estes 

serviços de limpeza. 

9.2 e 9.3 - Carga e remoção de entulho com transporte em caminhão basculante: 

e Todo material escavado e não reaproveitado deverá ser removido para locais 

previamente indicados pela fiscalização com caminhão basculante; 

e Serão removidos para fora do canteiro todas as suas instalações provisórias e também 

todos os entulhos e restos de materiais provenientes da obra não aproveitáveis; 

    NELAS TOM /UREA-PI
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- Deverá ter bastante cuidado a serem removidos quaisquer detritos, manchas ou 

salpicos de tinta ou argamassa endurecida das superfícies acabadas, sobretudo dos 

pisos. 
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA FONTE DE CUSTOS: 
LOCALTLOC, LAGO DOS CAJU, ZONA MURAL - BONFIM DO PIAUL (PI) BIMAPY: DEZEMBRO/2922 

ORSE: NOVEMBRO/2022 
SENFRA-CE: VERSÃO 027 (MARÇÕ/2021) 

SICRO - DNIT: JULHO/2022 
LEIS SOCIAIS = 113,05% - SEM DESONERAÇÃO 
BOI = 21,23% 

[ PLANILHA RESUMO | 

UNID. | QUANT, TOTAL (R$) 

224.085,88 

01 
LOCAL DA OBRA j 5.134,66 REF. S/C) 

OBRA200X1 
91,84 51-ADAPT 

TOTAL GERAL COM LEIS SOCIAIS E BDI (R$) 

  

LEGENDA: 
S/ REF. = SEM REFERÊNCIA 

S/C = SEM CÓDIGO 
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA FONTE DE CUSTOS: 
LOCAL: LOC. LAGO DOS CAJU, ZONA RURAL - BONFIM DO PIAUÍ (PI) SINAPI|; DEZEMBRO/2022 

ORSE: NOVEMBRO/7022 
SEINFRA-CE: VERSÃO 077 (MARÇO/2021) 

SICRO - DIST: JUL MO/2072 

LEIS SOCIAIS = 113,05% - SEM DESONERAÇÃO 

BDi = 21,23% 

    

CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA PR 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA =

 

  

Sproo a 3.510,89 

Locação de edificação com piquetes de macieira (área de intervenção) . 558,90 

em concreto é 256 SINAP| 93358 

em . 1,92 SINAP| 93258 

basculante de 14 m? de material de 1.605,78 

Fundação em pedra argamassada (30x30)em A 7.691,73 

Lastro em concreto simples e=6,00 cm imperm. pí/piso de concreto 1.011,03 41.856,64 

º em em 20.353,20 SINAPI 102513 

Pintura com tinta branca a base de cal (calação), duas demãos 473,20 

rr asa OR ararçãa am, Quaceaogiuasr a7 585 05 SINAPI 102362 

tevén ge 5.584,44 

Limpeza final da obra il 2.076,90 

Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m” 182,34 

Remoção de entulho com transporte em caminhão basculante 6 mr , 51,96   
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SINAPI : DEZEMBRO/2022 

ORSE : NOVEMBRO/2022 

LSO : 113,05% - SEM DESONERAÇÃO 

  

  

  

  

  

BDI: 21,23% 

51 ORÇAMENTO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADRA ABERTA E ILUMINAÇÃO oi 

Custo q 
tem Materiais Unid.| Quant. unitário (R$) Valor (R$) Referência Código 

Conjunto com 2 refietores, LED, 21.000Lm. montado em 
poste de ferro galvanizado de 9,00m, fomecimento e 

instalação. un 400] 240045] 963780 CA-10 CA 

Poste de aco conico continuo reto, flangeado, h=9m - 

fornecimento e instalacao un 4,00 275502 | 11.020,08 CA-20 CA-2 

Cabo de cobre flexivel isolado, 4 mm, anti-chama 0,6/1,0 kV, 

para circuitos terminais - fornecimento e instalação. 325.00 787 255775 SINAPlI-dez/2022 91929 

  

Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32 mm (1”), para 
circuitos terminais, instalado em piso - fornecimento e 
instalação. m 71,00 1261 895,31 SINAPI-dez/2022 91849 

Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré 
moldado, fundo com brita, dimensões internas: 0,4X0,4X0,4 

  

  

  

M. un 8,00 24842| 198736] SINAPlI-dez/2022 97882 

Escavação manual de valas. mº 710 88,15 62587 | SINAPI-dez/2022 93358 

Reaterro manual apiloado com soquete, m? 710 53,44 379,42 | SINAPI-dez/2022 96995 
  

Dispositivo DPS classe ||, 1 polo, tensao maxima de 275V, 

corrente maxima de 90 kA (tipo AC), fornecimento e 

  

  

  

inejalação un 2,00 22727| 45454 CA-30 CA-3 
Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16A - 

fornecimento e instalação. un 1,00 15,06 15,06 | SINAPl-dez/2022 93654 

Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25A - 

fornecimento e instalação. un 1,00 16,45 16,45 | SINAPl-dez/2022 93656 

Quadro de distribuição de energia em PVC, de embutir, sem 
barramento, para 6 disjuntores - Fornecimento e instalação 

un 1,00 8410 8410 SINAPl-dez/2022 101876 
  

Abrigo do quadro de distribuição em alvenaria cobertura de 

laje, porta tipo grade un 1,00 1.290,91 | 41.280,91 CM-10 CM 

Entrada de energia elétrica aérea monofásica 25A com poste 
metálico retangular inclusive cabeamento, caixa de proteção 

                      
  

para medidor e aterramento. un 1,00 136311 1.363,11 CA-40 CA-4 

TOTAL DO ORÇAMENTO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA - QUADRA ABERTA E ILUMINAÇÃO COM BDI 
21,23% 30.327,76 

CONVERSÕES: 

CA = COMPOSIÇÃO ADAPTADA 

CM = COMPOSIÇÃO MONTADA 
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA FONTE DE CUSTOS: 
LOCAL: LOC LAGO DOS CAIU, ZONA RURAL - BONFIM DO PIAUÍ (PI) SINAPt: DEZEMBRO/2022 

ORSE: NOVEMBRO/2022 
SEINFRA-CE: VERSÃO 027 (MARÇO/2021) 
BICRO - DNIT: JULHO/2022 
LEIS SOCIAIS = 113,05% - SEM DESONERAÇÃO 
BDI = 21,23% 

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO 

Referência” Salário hora Custo horário 

SINAPI 90778 117.22 2070,57 

SINAPI 90776 30,87 1.454,10 

4 

Referência Custo unitário 

da obra em chapa de aço galvanizado (COMPOSIÇÃO 02) 

de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto (COMPOSIÇÃO 03) 

Custo unitário 

SINAP| 94963   
LEGENDA: 
S/ REF. = SEM REFERÊNCIA 
SIC = SEM CÓDIGO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUÍ 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA 
FONTE DE CUSTOS: 

LOCAL: LOC LAGO DOS CAJU. ZONA RURAL - BONFIM DO PLALUÍ (Pl) 
SINAPL: DEZEMBRO 022 

ORSE: NOVEMBRO/7022 

SEINFRA-CE: VERSÃO 027 (MARÇO/2021) 

SICRO - DNIT: JULHO/2022 

LEIS SOCIAIS = 113,05% - SEM DESONERAÇÃO 

BDI = 21,23% 

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO 

de praças com piquetes de madeira (COMPOSIÇÃO 04) 

Custo unitário 

com caminhão basculante de 14 rm” - rodovia pavimentada (COMPOSIÇÃO 05) 

Equipamento Quent Unid Código 
Custo horária 

unitário 

unitário   
PLA 

LEGENDA: 
Samuel Hepefira Azevedo 

=s 

ing etro Civil 

Aedo im 

PIA TOO ii LAP
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUÍ 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA FONTE DE CUSTOS: 

LOCAL: LOÇ LAGO DOS CAJU, ZONA RURAL - BONFIM DO PIAUÍ (PI SINAPt: DEZEMBRÓ/2022 

ORSE: NOVEMBRO/2022 

SEINFRA-CE: VERSÃO 027 (MARÇO:/2021) 

SICRO - DNIT: JULHO/2022 

LEIS SOCIAIS = 113,05% - SEM DESONERAÇÃO 

BDI = 21,23% 

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO 

concreto, preparo mecânico, inclusos aditivo impermeabilizante, lançamento e adensamento (COMPOSIÇÃO 07) 

Custo unitário 
1 

com tinta branca a base de cal (calação), duas demãos (COMPOSIÇÃO 08) 

Custo unitário 

detraves de ferro galvanizado oficial p/futsal 300x200cm com rede de nylon 4mm (COMPOSIÇÃO 09) 

para com X mem aco 
3" com requadro em tubo de 1º, pintura em primer com tinta y SINAPI 25398   

LEGENDA: 
sy REF, = SEM REFERÊNCIA 
S/C = SEM CÓDIGO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUÍ 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA 

LOCAL: LOÇ LAGO DOS CAJU, ZONA RURAL - BONFIM DO PLAUÍ (PI 

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO 

manual de entulho em caminhão basculante 6 m” (COMPOSIÇÃO 011) 

LEGENDA: 
S/ REF. = SEM REFERÊNCIA 
S/C = SEM 

FONTE DE CUSTOS: 
SINAPI: DEZEMBRO /2022 
ORSE: NOVEMBRO/7022 
SENFRA-CE: VERSÃO 027 (MARÇO/2021) 
SICRO - DNIT: JULHO/2022 
LEIS SOCIAIS = 113,05% - SEM DESONERAÇÃO 
BDI = 21,23% 

unitário 

  

 



ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI 

FONTES DE CUSTO 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA SINAPI : DEZEMBRO/2022 

«LOCAL: LOC. LAGO DOS CAJU, ZONA RURAL ORSE : NOVEMBRO/2022 

LSO : 113,05% - SEM DESONERAÇÃO 

BDI: 21,23% 

  | COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

com em 
de ferro galvanizado de 9,00m, fornecimento e 

Referência Materiais : Custos 

Luminária LED 21.000Lm minimo, eficácia minima de 
105LmMw, em alumínio, IP: lente 90-120º 1.531,81 

Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, 

bwf-b, cobertura pve-st1, antichama bwf-b, 1 

kv, secao nominal mm2 

Cruzeta simples para colocação de projetor ref. cs1/3, da 

ou simi 

carga 
máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo 

9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, 
COMP SINAPI de 189 cv - CHP diurno. 476 

DE ACO CONICO CONTINUO RETO, FLANGEADO, 

Materiais Unid, | Consumo |P. Unit, (R$)| Custos (R$) 

conico continuo em aco galvanizado, reto, engastado, 
= 9 m, diametro inferior = *145* mm UN 21 21 

24 

de Obra 

171,64 

"   
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FONTES DE CUSTO 

- OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA SINAPI : DEZEMBRO/2022 

LOCAL: LOC. LAGO DOS CAJU, ZONA RURAL ORSE : NOVEMBRO!2022 
LSO : 113,05% - SEM DESONERAÇÃO 
BDI : 21,23% 

[o COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 

  

DPS classe Il, 1 polo, tensao maxima de 275V, 

Referência Materiais Unid. | Consumo |P. Unit. Custos (R$) 

Dispositivo dps classe ii, 1 polo, tensao maxima de Z75V, 

maxima de *90º kA UN 1,000 185 

B8247 | COMP SINAPI de eletricista com 

Eletricista com 

TOTAL Si BDI 

TOTAL Ci BDI 

   



ESTADO DO PIAUÍ o 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA 

« LOCAL: LOC. LAGO DOS CAJU, ZONA RURAL 

FONTES DE CUSTO 

SINAPI : DEZEMBRO/2022 

ORSE : NOVEMBRO/2022 

LSO : 113,05% - SEM DESONERAÇÃO 

BDI ; 21,23% 

  

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

              
  

          

Abrigo do quadro de distribuição em alvenaria cobertura de laje, ” 
CMA porta tipo grade UNIDADE: UN 

Código | Tipo | Referência Materiais Unid. | Consumo. |P, Unit. (R$)| Custos(R$) 

Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia 
94962 | COMP SINAPI I|média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 | M 0,0314 482,24 15,14 

alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na 

horizontal de 14x9x19 cm (espessura 14 cm, bloco deitado) 

e argamassa de assentamento com preparo manual. 

103335 | COMP SINAPI Jaf 12/2021 Me 0,3200 136,90 43,81 

alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na 
horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de 

103329 | COMP SINAP| [assentamento com preparo manual. af 12/2021 Me 2,8800 84,74 244 05 

chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto 

intemas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com 
87878 | COMP SINAPI  |preparo manual. af 10/2022 Me 2,8800 467 13,45 

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa 
traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em 
faces internas de paredes, espessura de 20mm, com 

87530 | COMP SINAPI [execução de taliscas. Me 28800 39,43 113565 

Aplicação manual de tinta látex acrilica em parede externas 
95626 | COMP SINAPI [de casas, duas demãos Me 61100 14,35 87,68 

Barra de ferro retangular, barra chata, 1º x 3/16" (lx e), 1,73 

565 INS SINAPL kg/m M 0,640 19,23 12,31 
Sub-total(Materiais) 530,00 

Mão de obra 

88247 | COMP SINAP| jauxihar de eletricista com encargos complementares H 12,000 20,05 240,60 

88264 | COMP SINAP| |Eletricista com encargos complementares H 12,000 24,52 294.24 

Sub-totat(Mão de obra) 534,84 

PREÇO TOTAL S/ BDI 1.064,84 
BDI (21,23%) o 226.07 
PREÇO TOTAL C/ BDI 1.290,91 
  

  

 



ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI 

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     

  

   

  

  

  

        

  
  

  

  

  

  

              
  

  

  

  

  

FONTES DE CUSTO 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA SINAPI : DEZEMBRO/2022 

“LOCAL: LOC. LAGO DOS CAJU, ZONA RURAL ORSE : NOVEMBRO/2022 

LSO : 113,05% - SEM DESONERAÇÃO 

BDI: 21,23% 

| COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 

Entrada de energia elétrica aérea monofásica 25A com poste ” 
metálico retangular inclusive cabeamento, caixa de proteção 

CA4 SINAPI para medidor e aterramento. Unidade: UN 

Cód. Tipo | Referência Materiais Unid. | Consumo |P. Unit. (R$)| Custos (R$) 

arruela quadrada em aco galvanizado, dimensao = 38 mm, 

379 INS SINAP| l|espessura = 3mm, diametro do furo= 18 mm UN 2.000 1,50 3,00 

cinta circular em aco galvanizado de 150 mm de diametro 

420 INS SINAP| |para fixacao de caixa medicao, inclui parafusos e porcas UN 1,000 24,94 24,94 

armacao vertical com haste e contra-pino, em chapa de aco 

1091 INS SINAPI jinvaráaado 3/16", com 1 estribo e 1 isolador UN 1,000 23,92 23,92 

34653 INS SINAP| [disjuntor tipo dinfec, monopolar de 6 ate 32a UM 1,000 9.26 9,28 

2674 INS SINAPI Jeletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4 ", sem luva M 5,000 4,29 21,45 

2673 INS SINAP| |eletroduto de pvc rigido roscavel de 1/2", sem luva M 3,000 3,45 10,35 

haste de aterramento em aco com 3,00 m de comprimento e 
dn = 5/8", revestida com baixa camada de cobre, com 

3380 INS SINAPI | |conector tipo grampo UN 1,000 80,90 80,90 

isolador de porcelana, tipo roldana, dimensoes de *72º x 

3398 INS “SINAP| |º72º mm, para uso em baixa tensao UN 1,000 2,29 2,29 

parafuso zincado, sextavado, com rosca inteira, diametro 

4336 INS SINAPI  |5/8", comprimento 3", com porca e arruela de pressao media | UN 6,000 5,84 35,04 

conector metalico tipo parafuso fendido (split balt), para 

11856 INS SINAP| —l|cabos ate 10 mm? UN 3,000 6,93 20,79 
Caixa para medido roTE e 07 

termoplastico, para alojar 1 disjuntor (padrao da 

39808 INS SINAP| —|concessionaria loca!) UN 1,000 69,87 69,87 

tubo industrial, em aço, retangular, dim 100 x 50 mm, 

10912 INS ORSE | je=317mm(1/8'), 6,825kg /m M 7,000 88,86 622,02 

Sub-total(Materiais) 923,83 

Mão de obra 

88247 | COMP SINAPI  Jauxiliar de eletricista com encargos complementares H 4,500 20,05 90,23 

BR264 | COMP SINAP| |Eletricista com encargos complementares H 4,500 24,52 110,34 

Sub-total(Mão de obra) 200,57 

PREÇO TOTAL 8! BDI 1.124,40 

BDI (21,23%) 238,71 

PREÇO TOTAL C! BDI 1.363,11       
  

 



ESTADO DO PIAUÍ . 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA 
LOCAL: LOC. LAGO DOS CAJU, ZONA RURAL 

  

| NOTA TÉCNICA 

ATRAVÉS DA PRESENTE NOTA TÉCNICA INFORMAMOS QUE NO PROJETO DA 
CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES NO MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ-P| 

OS PREÇOS RELATIVOS AOS REFLETORES FORAM OBTIDOS ATRAVÉS DE COTAÇÃO. O 
PREÇO PARA A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, FOI ADQUIRIDO PELA MEDIA DOS VALORES 
DA PESQUISA. CONFORME COTAÇÕES EM ANEXO, 

EFLETOR 90-120º 21.000Im- (EFICÁCIA MÍNIMA DE 105Lm/W) R 
11 E-ELETRIC R$ 649,90 
12 LEROY MERLIN R$ 998,99 
1.3 PLANET ILUMINAÇÃO R$ 648,83 

R$ 765,91 

*COTAÇÕES DE PREÇOS REALIZADA EM FEVEREIRO DE 2023 

  ITEM 1.1 - E-ELETRIC PREÇO 
  

Refistor LED Modular Alta Performance 200W 5700K 
TP65 Bivolt ATC 

du ÃO Aefticaas 185 maaE 

iii ema R$649,90 

R$ 649,90 

OMPRS SECURA GAHANTIDA 

  

      
  https://eeletric com br/produto/refletor-led-modular-alta-performance-200w-5 /00k-ip65-bivolt- 
atc/?utm source=Google%20Shopping&utm campaign=geral produtos&utm medium=cpc&utm term=1791&srsltid 

=Ad5pg Fyv469NY84SH 3KITR ih9gxdyViwibior teSWuz2vluDaD2agkKE



ESTADO DO PIAUÍ . 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA 
LOCAL: LOC. LAGO DOS CAJU, ZONA RURAL 

  

  

  

  

| NOTA TÉCNICA 

ITEM 1.2 - LEROY MERLIN PREÇO 

a , É - E 

nefietor Projetar Led 200w O R$998,99/cnda] 
a Bivolt R$998,99 

      
  

  

philips 1566987893?region=outros 

  
  

ITEM 1.3 - PLANET ILUMINAÇÃO PREÇO 

a o Dto! Pop 8 = e =) 
PLAMET ILUMINAÇÃO & vam . ED ee 

= na E (HI Vegas Cometa Lig ur a Remtreneta sum taqpuro Ba: artes 1a 

REPLETOR POW RACIAL SE LISO ANCESTRAL RAND! PRN PO 
1967 ivOLY 

imam R$648,83            
  

  

E-ELETRIC MATERIAIS ELÉTRICOS 

ENDEREÇO: RUA GILDO TORDIN - Nº S/N CIDADE: VALINHOS - SP CEP: 24445-345 / CNPJ: 04.915.913/0001- 

99, (19) 99498-8720 

Tel (21) 2023-1741, e-mail 

contatoDeeletric. com.br 

LEROY MERLIN 

Rua Pascoal Pais, nº 525, 5º andar - Vila Cordeiro, CEP 04581-060, São Paulo/SP CNPJ: 01.438.784/0048-60 

Inscrição estadual nº 298,176.665.115 

PLANET ILUMINAÇÃO 

Planet Iluminação - CNPJ: 29.773.000/0001-06 Telefone: (11) 3354-1947 Whatsapp: (11) 93001-7804



ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUÍ 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA FONTE DE CUSTOS: 

LOCAL: LOC. LAGO DOS CAJU, ZONA RURAL « BONFIM DO PIAUÍ (PI) SINAPI; DEZEMBRO/2022 

OR3E NOVEMBROIZOZ? 

SEINFRA-CE: VERSÃO 027 (MARÇO/2021) 

SICRO - DNIT: JULHO!2022 

LEIS SOCIAIS = 113,054 - SEM DESONERAÇÃO 

BDI = 21,23% 

CÁLCULO DO BD! - SEM DESONERAÇÃO 

axa 

axa de e 

axa da de incerteza 

axas de financeiros 

axa de de lucro ou 

axa de custos estaduais e federais) 

- o Financiamento da Social 

PIS - de Social 

ss - Sobre 

- Previdênciária sobre a Receita Bruta 

FÓRMULA DE CÁLCULO DO BDI: 

BDI = [[ (1+AC+S+G+R) * (1+DF) * (14 V/-D$-1 

BDI = 21,23% 

  

OBSERVAÇÕES: 

1) A análise dos BDIs apresentados pelas empresas terá seu critério regido pelo ACÓRDÃO do TCU nº 2622/2013 - Plenário, que gerou a 

tabela abaixo com os limites para BD!| para Construção de Rodovias e Ferrovias: 

Central 

e Garantia 

Financeiras 

Lucro 

ributos 

PIS 

  

2) Os tributos IRPJ e CSLL não devem integrar o cálculo do BDI, nem tampouco a planilha de custo direto, por se constituirem em tributos de 

natureza direta e personalistica, que oneram pessoalmente o contratado, não devendo o ônus tributário ser repassado à contratante 

3) O tributo ISS para obra de engenharia deve ser considerado entre 2,0 a 5,0% conforme legislação tributária municipal, Para a Prefeitura 

Municipal de BONFIM DO PIAUÍ, a alíquota cobrada é de 5% sobre a mão-de-obra de 40%, sendo cobrado no final 2% do valor total, 

4) A Administração Local deverá ser discriminada na planilha de custos diretos com os percentuais regido pelo ACÓRDÃO nº 2622/2013 do 

TCU - Plenário conforme a tabela abaixo para Construção de Rodovias e Ferrovias: 

  

  

DESCRIÇÃO MÍNIMO MÉDIA MÁXIMO 
Administração Local 1.98 6,99 10,68             

5) A Mobilização e Desmobilização deverá ser discriminada na planilha de custo direto de acordo com a necessidade do projeto, observados 

os limites estabelecidos pelos órgãos, quando for o caso, de acordo com a INSTRUÇÃO DE SERVIÇOS nº 15/2006 do DNIT, 

 



ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUÍ 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA 

LOCAL: LOC. LAGO DOS CAJU, ZONA RURAL - BONFIM DO PIAUÍ (PI 

FONTE DE CUSTOS: 

SINAPI: DEZEMBRO/2Z022 

ORSE: NOVEMBRO/2022 

SEINFRA-CE: VERSÃO 027 (MARÇO/2021) 

SICRO - DNIT: JULHO/2022 

LEIS SOCIAIS = 113,05% - SEM DESONERAÇÃO 

BDI= 21,23% 

  

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO-DE-OBRA SEM DESONERAÇÃO 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

CÓDIGO | DESCRIÇÃO [| HORISTA% * | MENSALISTA % 
GRUPO A 

At INSS 20,00% 20,00% 

A2 SESI 1,50% 1,50% 

A3 SENAI 1,00% 1,00% 

As | |INCRA 0,20% 0,20% 

AS  |SEBRAE 0,80% 0,60% 

AB — |SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50% 2,50% 

A? | |SEGURO CONTRA ACIDENTES NO TRABALHO 3,00% 3,00% 

As FGTS 8,00% 8,00% 

A9 — |SECONCI 0,00% 0,00% 

A — I|TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS 36,80%, 38,80%. 

GRUPO B 

Bt [REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,82% 0,00% 

B2 |FERIADOS 3,95% 0,00% 

B3 [AUXILIO ENFERMIDADE 0,87% 0,56% 

B4 |13º SALÁRIO 10,95% 8,33% 

B5 [LICENÇA PATERNIDADE 0,07% 0,05% 

B6 [FALTAS JUSTIFICADAS 0,73% 0,56% 

B7 | |DIAS DE CHUVA 1,19% 0,00% 

B8 [AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,10% 0,08% 

B9 |FÉRIAS GOZADAS 11,47% 8,72% 

B1O [SALÁRIO MATERNIDADE 0,04% 0,03% 

B | |TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A 47,19% 18,43% 

GRUPO C 

C1 [AVISO PRÉVIO INDENIZADO 5,30% 4,03% 

c2 | |AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,12% 0,09% 

C3 | |FÉRIAS INDENIZADAS 2,40% 1,83% 

c4 | |DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 2,95% 2,24% 

C5 [INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,45% 0,34% 

C [TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE A 11,22% 8,53% 

GRUPO D 

D1 | |REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 17,37% 6.78% 

D2 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E 0.47% 036% 
REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO ' É 

D TOTAL DAS TAXAS DE INCIDÊNCIAS E REINCIDÊNCIAS 17,84% 7,14% 

TOTAL DOS ENCARGOS (A+B+C+D) 113,05% 70,90%         FONTE: SINAP! - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL   
  

 



ESTADO DO PIAUÍ . 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA FONTE DE CUSTOS: 

LOCAL: LOC. LAGO DOS CAJU, ZONA RURAL - BONFIM DO PIAUÍ (Pt) SINAPI: DETEMBRO/2022 

« ORSE: NOVEMBRO/2022 

SEINFRA-CE: VERSÃO 027 (MARÇO/2021) 

SICRO - DNIT: JULHO/2022 

LEIS SOCIAIS = 113,05% - SEM DESONERAÇÃO 

BD = 21,23% 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PESO (%) 

DE CONSTRUÇÃO DE 
A (META Nº1) R$ 224.085,88 

LOCAL DA OBRA R$ 5.134,66 R$ 2.567,33 

E ASSENTAMENTO DE 
OBRA 2,00 x 1,00 m - 1,00 UND. Das REsaNaA as 

TRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA 97,27% R$ 217.969,38 108.979,69 R$ 108.979,69 

100,00% 50,22% 49,78% 

100,00% 50,22% 100,00% 

R$ 111.547, 
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LOCAL: LOC. LAGO DOS CAJU, ZONA RURAL 

  

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
  

1 INTRODUÇÃO 

O projeto de instalações elétricas e iluminação de uma Quadra esportiva 

localizado na zona rural do município de Bonfim do Piauí-PI enfoca principalmente a 

concepção do sistema de distribuição de energia elétrica, incluindo o 

encaminhamento, dimensionamento, especificações técnicas e desenho, que 

completam o perfeito entendimento da obra. Para o desenvolvimento do projeto e 

das soluções aqui apresentadas foram observadas as normas e códigos da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), principalmente a Norma 

Brasileira (NBR) 5410/08, e da (Equatorial Piauí). 

2 CONCEPÇÕES DO SISTEMA 

O projeto abrange os seguintes sistemas: 

- Entrada e Medição 

- Generalidades 

- Desenho do projeto. 

2.1 ENTRADA E MEDIÇÃO 

O fornecimento de energia elétrica para iluminação da Quadra esportiva será 

efetivado em baixa tensão, sistema monofásico, através da instalação de medidor no 

poste auxiliar, à ser instalado, para entrada de energia elétrica, conforme desenho 

em anexo. A medição será em kWh com disjuntor geral instalado junto com caixa de 

medição no poste auxiliar, conforme normativo vigente da concessionária local, com 

saída aérea. 

2.2 GENERALIDADES 
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A distribuição de energia elétrica nas instalações elétricas da iluminação da 

"Quadra esportiva serão feitas através de circuitos em 220V monofásicos. A 

distribuição será transportada em cabos de cobre com isolação EPR e XLPE 

respectivamente. A iluminação pública foi projetada de acordo com NBR 5101. 

2.3 DESENHO DO PROJETO 

O desenho do projeto das instalações elétricas se encontra nas plantas ELE- 

01/01. 

3 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA 

Todos e quaisquer serviços referente à instalação elétrica discriminadas a 

seguir, deverão ser executadas por profissionais habilitados, com a utilização de 

ferramentas e aparelhos apropriados a cada serviço e a cada material obedecendo 

aos cálculos, desenhos e memorial de projeto. 

3.1 ELETRODUTOS E CAIXAS 

Os eletrodutos enterrados e caixas de passagens deverão ser completamente 

embutidos no solo, sendo os eletrodutos embutidos a aproximadamente 50cm da 

superfície. 

As caixas de passagem no solo serão em concreto pré-moldada com tampa, 

nas dimensões 40X40X40cm, com camada de 10 cm de seixo no fundo, com a 

especificação de utilização no desenho do projeto da instalação elétrica. Na 

instalação, todos os eletrodutos deverão ser em PEAD flexível, que atendam as 

especificações da NBR 15715. 

A bitola mínima dos eletrodutos não poderá ser inferior a 32mm para a 

Quadra de esportes. Os eletrodutos que se projetam de pisos deverão estar em 

ângulo reto em relação à superfície. 

Os eletrodutos serão do tipo PVC rígido para a entrada e medição e de PEAD 

Para a distribuição geral. Bitola conforme projeto em anexo 

Ao longo da canalização de eletrodutos deverão ser utilizadas caixas nos 

seguintes casos: 
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e Pontos de entrada e saída de condutores da canalização, 

e Pontos de emendas ou derivações de condutores; 

e Mudança de direção maior que as admitidas com curvas e 

eletrodutos. 

As caixas de passagem deverão ser instaladas onde indicado no desenho e 

nos locais necessários à correta passagem da fiação. l 

Cada linha de eletrodutos entre caixas e/ou equipamentos, deverá ser 

eletricamente contínua. 

3.2 FIAÇÃO E CABEAGEM 

A fiação e cabeagem serão executadas conforme bitola e tipo indicado no 

memorial justificativo e nos desenhos de projeto. 

A bitola dos condutores da distribuição da Quadra de esportes deverá ser 

4,0mm?, do tipo EPR isolação 0,6/1kV e para derivação para ligação das luminárias 

será de 2x2,5mm? do tipo PP, anti-chama, para tensão 0,6/1kV. 

Os isolamentos dos condutores terão cores diferenciadas para identificar as 

fases, O neutro e o terra. As conexões e ligações deverão ser nos melhores critérios 

para assegurar durabilidade, perfeita isolação e ótima condutividade elétrica. 

Convenção das cores: 

é ROSA arg sp uopuos TRLUIS cor preta 

& MGUIO: passa sonesnoa nos comes cor azul claro 

E RIR eoeecenemcorensensaano cor verde claro 

* Retorno..................... branco 

No caso de os condutores serem puxados por método mecânicos, não 

deverão ser submetidos à tração maior que a permitida pelo fabricante, por conta de 

danos às características físicas e/ou elétricas do condutor. 

Todas as emendas deverão ser eletricamente perfeitas, e cobertas por fita 

isolante até formar espessura no mínimo igual à do isolamento normal do condutor. 

Não será admitida em hipótese nenhuma emenda de condutores fora de 

caixas apropriadas em instalações internas e embutidas. Para instalações aéreas 

deverá ser usado conector pré-fabricado apropriado. 
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"3.3 QUADRO DE MEDIÇÃO 

O quadro de medição da quadra de esportes deverá abrigar em seus 

interiores todos os equipamentos elétricos indicados no seus respectivos diagramas 

unifilares. 

O envolvimento dos equipamentos deverá ser completo, de modo a protegê- 

los contra quaisquer contatos acidentais externos, entrada de pó, penetração de 

água, insetos e roedores. 

O quadro utilizado para instalação do medidor deverá está de acordo com os 

padrões atuais concessionária de energia elétrica local, a Equatorial Energia Piauí. 

3.4 PROTEÇÃO 

O interruptor automático (disjuntor) para baixa tensão deverá ter proteção 

termomagnética e capacidade de ruptura de acordo com as solicitações de 

sobrecarga e capacidade de condução do cabo de cada circuito. 

3.6 ATERRAMENTO 

Serão considerados os dois tipos de aterramento: 

- O aterramento de proteção, que consiste na ligação à terra das 

massas e dos elementos estranhos à instalação, visando a proteção 

contra choques elétricos por contato indireto. 

- No aterramento será usado o pose de entrada de energia, 

interligada por cabo de cobre isolado, conforme desenho instalada 

próxima a entrega de energia elétrica. Serão aterradas a medição e 

todos elementos metálicos da Quadra de futsal, incluindo poste e 

suportes das luminárias da iluminação. 

3.7 LUMINÁRIAS 

Serão utilizadas luminárias do tipo: 

As luminárias utilizadas deverão atender aos seguintes padrões: 

 



ESTADO DO PIAUÍ | 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI 
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA 
LOCAL: LOC. LAGO DOS CAJU, ZONA RURAL 

Luminária 1 

e Grau de proteção mínimo IP-65; 

e Potência média da luminária de 200W; 

e Grau de proteção contra impactos IK-08; 

e Fator de potência 0,95 para o driver, 

e Índice de reprodução de cor (Ra) maior que 70%; 

e Uso para tensões nominais 220Vca-60hz, consideradas a tolerâncias 

de tensão estabelecidas pela ANEEL; 

e Fluxo luminoso mínimo de 21.000Lm; 

e Eficácia mínima de 105 Lm/m; 

e Alojamento para equipamentos, 

s Temperatura de cor de 5000K a 6000K, 

e Vida útil 40.000 horas. 

3.8 TESTES DE ACEITAÇÃO 

Toda a verificação final e testes de aceitação da instalação deverá ser 

executados de acordo com as normas da Equatorial Piauí e com o preconizado pela 

ABNT. 

4 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

O dimensionamento das cargas, fiações e proteção, estão definidos nos 

diagrama unifilar e quadro de carga apresentados no desenho da instalação, em 

anexo. 

As demandas aplicadas às cargas foram retirados levando-se em 

consideração o manual da Equatorial Piauí e a previsão funcional da mesma. 

4.1 ILUMINAÇÃO 

O uso de luminárias foi previsto em observação aos prescrito na NBR 8837, 

uso para futebol e vôlei recreativo, altura de serviço de 80cm, com Iluminância 
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horizontal média Emed para 10 lux e fator de uniformidade 0,25. Segue anexo as 

“Curva de Distribuição Luminosa, CDL, das luminárias utilizadas como referência 

para elaboração de projeto de iluminação. 

Luminária 1 
Grau de actuação operacional: 101 99% 
Fluxo luminoso de lâmpads 25170 im 
Fluxo luminoso da luminária: 25672 Im 

Potência: 231.0 W ” 

Rendimento luminoso: 111 1 ImAW 

indicações colonmétricas 
1x CCT 3000 K, CRI 100 

Emissão luminosa 1 / CDL polar 

tan 

  

f 

  

      
  

2) Linhas isográficas 

    
   

   
Samue) Fepegira Azevedo 

engenheiro Civil 
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Factor de manutenção O BO 

Calculation surface 1: Potência iuminosa vertical (Trama) 

Cenáno de Luz: Light scene 1 
Médio, 145 |x, Min: 99.8 Ix, Máx: 188 Ix, Min/Médio, 0.69, Min/ Max; 0,53 
Altura. 0.000 m 

Linhas isográficas [lx] 
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1.0 - APRESENTAÇÃO 

A Prefeitura Municipal de Bonfim do Piauí vem apresentar o Projeto de 

engenharia para execução da obra de Construção de Quadra Esportiva na Loc. 

Sabiá, zona rural do Município de Bonfim do Piauí (PI). 

Este volume consta de Projeto Técnico composto de: 

e Memorial descritivo; 

e Relatório fotográfico da área de intervenção; 

e Especificações Técnicas; 

e Orçamentos detalhados; 

e Memorial de cálculo; 

e Projeto arquitetônico; 

e Projeto de instalações elétricas; 

e Detalhes executivos. 

2.0 - CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO 

* FONTE: TESOURO MUNICIPAL 

e OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA NA LOC. SABIÁ, ZONA 

RURAL DO MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ (P1) 

e INVESTIMENTO: R$ 224.085,88 
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3.0 - ASPECTOS GEOGRÁFICOS 

O município está localizado na microrregião de São Raimundo Nonato 

(Figura 01), compreendendo uma área de 289,20 km”, tendo como limites os 

municípios de São Raimundo Nonato ao norte, ao sul com Fartura do Piauí, a oeste 

com São Raimundo Nonato e, a leste com Várzea Branca e São Brás do Piauí. 

A sede municipal tem as coordenadas geográficas de 09º09'57” de latitude 

sul e 42º52'27” de longitude oeste de Greenwich e dista cerca de 547 km de 

Teresina. 

  

Figura 01 - Mapa de localização do município. 

4.0 - ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS 

O município foi criado pela Lei nº 4.447 de 29/04/1992, sendo desmembrado 

do município de São Raimundo Nonato. A população total, segundo o Censo 2010 

do IBGE, é de 5.393 habitantes e uma densidade demográfica de 18,65 hab/km”, 

onde 3.758 das pessoas estão na zona rural. 

    No JÓIA TIbISU/CREA-PI
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A sede do município dispõe de abastecimento de água, energia elétrica 

distribuída pela Companhia Energética do Piauí S/A - CEPISA, terminais telefônicos 

atendidos pela TELEMAR Norte Leste S/A, agencia de correios e telégrafos, e escola 

de ensino fundamental. . 

A agricultura praticada no município é baseada na produção sazonal de 

feijão, algodão, mandioca e milho. 

5.0 - ASPECTOS FISIOGRÁFICOS 

As condições climáticas do município de Bonfim do Piauí apresentam 

temperaturas mínimas de 18 “C e máximas de 36 *C, com clima semi-árido, quente e 

seco. A precipitação pluviométrica média anual é definida no Regime Equatorial 

Continental, com isoietas anuais em torno de 500 mm e trimestres janeiro-fevereiro- 

março e dezembro-janeiro-fevereiro como os mais chuvosos. Apresenta elevada 

deficiência hídrica (IBGE, 1977). 

Os solos da região, em grande parte provenientes da alteração de gnaisses, 

granito, arenito e conglomerado, são rasos ou pouco espessos, jovens, às vezes 

pedregosos, ainda com influência do material subjacente. Dentre os solos regionais 

predominam latossolos álicos e distróficos de textura média a argilosa, presença de 

misturas de vegetais, fase caatinga hipoxerófila (grameal) e/ou caatinga/cerrado 

caducifólio. Secundariamente, solos podzólicos vermelho-amarelo, textura média a 

argilosa, fase pedregosa e não pedregosa, com misturas e transições vegetais, 

floresta subcaducifólia/caatinga, além de areias quartzosas, que compreendem solos 

arenosos essencialmente quartzosos, profundos, drenados, desprovidos de minerais 

primários, de baixa fertilidade, com transições vegetais, fase caatinga hiperxerófila 

e/ou cerrado sub-caducifólio/floresta sub-caducifólia (Jacomine et al., 1986). 

Os grandes traços do modelado nordestino atual devem-se a processos 

morfogenéticos subatuais, com ênfase para as condições áridas dominantes desde o 

Neógeno ao Quaternário, em toda sua evolução geomorfológica - biogeográfica. As 

formas de relevo, na região em apreço, compreendem, principalmente, superfícies 
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tabulares reelaboradas (chapadas baixas), relevo plano com partes suavemente 

onduladas e altitudes variando de 150 a 300 metros; superfícies tabulares cimeiras 

(chapadas altas), com relevo plano, altitudes entre 400 a 500 metros, com grandes 

mesas recortadas e superfícies onduladas com relevo movimentado, encostas e 

prolongamentos residuais de chapadas, desníveis e encostas mais acentuadas de 

vales, elevações (serras, morros e colinas), com altitudes de 150 a 500 metros 

(Jacomine et al., 1986). 

6.0 - JUSTIFICATIVA 

Carente em infraestrutura no que se diz respeito ao Esporte. A implantação do 

objeto pleiteado (Construção de Quadra Esportiva) visa prover uma melhor 

infraestrutura esportiva na região. A execução da obra solucionará problemas no 

âmbito esportivo, trazendo um importante benefício para a cidade, tornando-se um 

espaço com infraestrutura adequada para a realização de práticas esportivas. 

Contribuindo para o bem estar da região e proporcionando o desenvolvimento 

esportivo e de lazer. 

7.0 - OBJETIVOS 

Diante da grande importância da presente obra para a população local, tem-se 

a mesma como principais objetivos: 

e Oferecer à comunidade em geral uma área para a prática de esportes e 

de atividades de lazer e encontros que possibilite uma maior 

convivência entre seus membros, e uma melhoria na formação integral 

dos jovens e adultos; 

e Proporcionar aos jovens e adolescentes, bem como a toda a 

população, um espaço para a realização de atividades esportivas, 

culturais e de lazer; 
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e Criar uma altemativa que possibilite atividades de formação para a 

vida; 

e Promover o fortalecimento de práticas comunitárias, no município, 

resgatando o exercício da cidadania com a prática desportiva. 

8.0 - METAS 

Execução da obra de Construção de Quadra Esportiva na Loc. Sabiá, zona 

rural do Município de Bonfim do Piauí (PI). 

9.0 - FONTE DE RECURSOS 

A obra será executada com recurso referente ao Tesouro Municipal. O projeto 

totaliza um valor de R$ 224.085,88 (duzentos e vinte e quatro mil e oitenta e cinco 

reais e oitenta e oito centavos). 

10.0 = METODOLOGIA PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 

Os custos para implantação desta obra no Município de Bonfim do Piauí (PI) 

contêm todas as despesas decorrentes de mão-de-obra, encargos sociais, 

materiais de construção, equipamentos, transportes, fretes, taxas e impostos. 

As composições de preços unitários do orçamento foram montadas com base 

na referência da tabela SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e 

índices da Construção Civil. Além do SINAPI, foram utilizadas como referências as 

tabelas do ORSE — Sistema de obras de Sergipe, Tabela SICRO — Sistema de 

Custos Rodoviários do DNIT e Tabela da SEINFRA - CE -— Secretaria da 

Infraestrutura do Estado do Ceará, considerando os Encargos Sociais sem 

desoneração. 

A composição de BDI foi obtida a partir dos valores de referência dos 

Acórdãos Nº 2622/2013 — TCU Plenário, e Lei Nº 12.844/2013. 

  

    N: IA TObISU/CREA-PÍ
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11.0 - MEMORIAL DESCRITIVO 

11.1 — Localização da obra: 

A área para implantação do projeto está inserida na Localidade Sabiá, zona 

rural do município de Bonfim do Piauí (Pl), conforme coordenada UTM e imagem 

de localização em anexo, com condições topográficas compatíveis com os serviços 

propostos: 

COORDENADAS UTM: 
E(X)= 732103.62 
N(Y)= 8980211.34 
DATUM WGS-84 e FUSO 23 

BONFIM DO PIAUÍ Legenda 
LOC. SABIÁ q (? ÁREADE INTERVENÇÃO 

* QUADRA 

  Di = si ot 

Figura 02 — Localização da obra — Fonte Google Earth 
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11.2 = Concepção técnica do projeto: 

A obra será executada conforme o projeto técnico e de acordo com as 

Normas Brasileiras da ABNT. 

O projeto trata-se da proposta de Construção de Quadra Esportiva. Para o 

mesmo, será realizado a execução dos serviços de implantação de piso cimentado 

liso, construção de alambrado entorno da área de jogo, Iluminação da quadra e 

implantação de traves de futsal. Serviços esses previstos em planilha orçamentária. 

Afim de melhorar a infraestrutura do local. 

11.3 = Comprovação do exercício pleno da propriedade do imóvel: 

O local onde será executada a obra é de propriedade do Município de Bonfim 

do Piauí (Pl), sendo área de domínio público. 

11.4 = Comprovação dos Custos Apresentados: 

Os custos apresentados são aqueles praticados no mercado e será 

contratada a firma que apresentar os menores preços e melhores condições de 

execução das obras. 

11.5 - Cronograma Físico-Financeiro: 

Quanto ao Cronograma, ocorrerá o mesmo sendo exigido na licitação e 

apresentado na Prestação de Contas, estando previsto o prazo de 60 (sessenta) 

dias, para execução da obra propriamente dita. 

Em anexo, é apresentado o Cronograma Físico-Financeiro, com os 

respectivos valores e prazos de execução, compatibilzando com a Planilha 

detalhada de Custos e Memorial Descritivo. 

  

    NE LA TOGISU/LREA-PI



ESTADO DO PIAUÍ . 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA 

LOCAL: LOC. SABIÁ, ZONA RURAL - BONFIM DO PIAUÍ (PI) 

  

    
  

  

BONFIM DO PIAUÍ a” E W o| 
Es da 4 E” AREADE INTERVENÇÃO E 

  

  

  

  
    

| FOTO 02 | [ FOTO 03 | 

 



ESTADO DO PIAUÍ . 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA 

LOCAL: LOC, SABIÁ, ZONA RURAL - BONFIM DO PIAUÍ (PI) 

  

    
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

DENAD M: TX 22403 62 * NÍY 29807 “34 - FUS   

  

     
  

  

  

| FOTO 04 | 

 



ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUÍ 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA 

. LOCAL: LOC. SABIÁ, ZONA RURAL - BONFIM DO PIAUÍ (PI) 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

GERAL 

  

1.0 — ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 

e Os custos diretos de administração local são constituídos por todas as despesas 

incorridas na montagem e na manutenção da infraestrutura da obra compreendendo as 

seguintes atividades básicas de despesa. Chefia da obra, Administração do contrato, 

Engenharia e planejamento, Segurança do trabalho, Produção e Gestão de materiais. 

Essas despesas são partes da planilha de orçamento em itens independentes da 

composição de custos unitários, especificados como administração local. 

2.0 - PLACA DE OBRA 

e A placa da obra deverá ter dimensões de (2,00 x 1,00) m — 01 und, com formato e 

inscrições a serem definidas pela Prefeitura e de acordo com o manual de cores e 

proporções de placas de obra. Será executada em chapa galvanizada nº 22 e já 

fornecida com pintura em esmalte sintético. Terá sustentação em peças de madeira de 

lei de 1º qualidade 2,5 x 7,5 cm e peças de madeira de 3º qualidade 7,5 x 7,5 cm, na 

altura estabelecida pelas normas. Será assentada com o material oriundo da escavação 

do mesmo. As inscrições deverão ter todas as informações básicas sobre a obra. 
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CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA 

1.0 — MOVIMENTO DE TERRA: 

1.1 — Tapume de proteção: 

Antes de iniciar a obra, para o isolamento da área e ser construída, será utilizado 

tapume de proteção em tela de polietileno (malha 80x40 e 65x40mm); 

O mesmo terá uma altura de 1,20 m e será chumbado com blocos de concreto no traço 

1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/brita nº 1); 

O concreto deverá ser dosado racionalmente e apresentar a resistência característica 

exigida (fck = 15 Mpa); 

Deverá ser obedecida, rigorosamente, o disposto na NR -18. 

1.2 —- Locação com piquetes de madeira: 

Para iniciar a locação é necessário que o terreno esteja limpo sem a presença de lixo, 

raizes ou entulhos, materiais de construção, etc.; 

Devem ser identificadas as estacas ou outros marcos do terreno, que sejam até mesmo 

de uma construção vizinha, uma rua, etc. para que se tenha uma referência do lote e 

se estabeleça um alinhamento (lado do terreno); 

Fixa-se uma linha nas estacas desse alinhamento (que é o primeiro levantado em 

campo) e se obtém o alinhamento fixo. Loca-se o segundo alinhamento do terreno 

(alinhamento móvel) utilizando o procedimento do esquadro: amarra-se um pedaço de 

barbante no alinhamento fixo a 60cm a partir do cruzamento com o móvel, amarra-se 

também no alinhamento móvel um pedaço de barbante a 80cm do mesmo modo (a 

partir do cruzamento das linhas). Estica-se uma trena ou escala com o zero da mesma 

partindo do ponto onde está o barbante do alinhamento fixo até o comprimento de 1 

metro (100 centímetro) e movimenta-se o ponto do alinhamento móvel até coincidir com 

a medida de 1 metro da trena. Crava-se uma estaca e estabelece-se assim o segundo 

alinhamento (segundo lado do terreno). Os demais lados ou seja os outros dois 

restantes são obtidos das mesma forma sendo que o alinhamento móvel anterior 

passa a ser o alinhamento fixo; 

/ / 
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Depois de marcados todos os lados do terreno deve-se medir os lado opostos do 

terreno e compará-los. Se as medidas não forem iguais existe erro de esquadro em 

algum alinhamento. É necessário então verificaras operações em todos os 

alinhamentos; 

Obtida a marcação dos alinhamentos do terreno, inicia-se a montagem do gabarito que 

pode ser em tábua corrida (contínuo) ou em cavaletes; 

Em função da leitura da planta baixa, obtém-se as medidas dos recuos ou 

afastamentos dos limites do lote até as paredes externas. Marcam-se os pontos desses 

recuos nos alinhamentos do terreno fixando para isto pedaços de barbantes; 

Estendem-se linhas passando pelos pontos marcados e cravam-se estacas aprumadas 

afastadas de 50cm dessas linhas. Estabelece-se assim o primeiro lado do gabarito; 

Fixa-se um ripão nas estacas do lado estabelecido nivelando-o a no mínimo 20cm do 

ponto mais alto do terreno. As estacas intermediárias devem estar alinhadas com as das 

extremidades. Repete-se o mesmo procedimento para a armação dos outros lados 

fechando-se o gabarito. 

2.0 - MOVIMENTO DE TERRA: 

2.1 a 2.3 - Escavações: 

As cavas para escavação da fundação deverão atingir terreno sólido e firme, e serão 

executados de acordo com o projeto específico da obra; 

No caso de ocorrência da presença de água durante a execução dos serviços, estas 

serão esgotadas, de modo que o terreno fique limpo e seco. 

2.4 — Apiloamento de fundo de valas: 

O fundo das cavas deverá ser molhado e fortemente apiloado para evitar recalques. 

2.5 — Transporte de solo para aterro com caminhão basculante: 

O material deverá ser lançado na caçamba de maneira que fique uniformemente 

distribuído, no limite geométrico da mesma, para que não ocorra derramamento pelas 

bordas durante o transporte; 
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e No transporte em canteiros de obra, o caminho a ser percorrido pelos caminhões deverá 

ser mantido em condições de permitir velocidade adequada, boa visibilidade e 

possibilidade de cruzamento. Os caminhos de percurso deverão ser umedecidos para 

evitar o excesso de poeira, e devidamente drenados, para que não surjam atoleiros ou 

trechos escorregadios; 

e Tratando-se de transporte em área urbana, estradas ou em locais onde haja tráfego de 

veículos ou pedestres, a caçamba do caminhão deverá ser completamente coberta com 

lona apropriada, ainda no local da carga, evitando-se, assim, poeira e derramamento de 

material nas vias; 

e Deverão ser utilizados caminhões basculantes em número e capacidade compatíveis 

com a necessidade do serviço e com a produtividade requerida; 

e A carga deverá ser feita dentro do limite legal de capacidade do veículo (volume e/ou 

peso), mesmo dentro de canteiros de obras; 

e Todos os veículos utilizados deverão estar em condições técnicas e legais de trafegar 

em qualquer via pública; 

e Entende-se por condições técnicas o bom estado do veículo, principalmente no que diz 

respeito à parte elétrica (faróis, setas, luz de advertência, luz de ré, etc.), motor 

(emissões de gases, vazamentos, etc.), freios, pneus, direção e sistema hidráulico; 

e Entende-se por condições legais a existência comprovada da documentação do veículo 

— Seguro obrigatório e IPVA em dia e documento de porte obrigatório original. 

2.6 — Aterro mecanizado: 

e O aterro deverá ser executado em camadas sucessivas de no máximo 20,00 

cm, uniformemente umedecido, próximo da umidade ótima e fortemente 

apiloado; 

e À execução dos aterros será sempre em camadas horizontais, não se admitindo 

a execução de camadas inclinadas; 

e Os materiais a serem utilizados na confecção dos aterros deverão ser de 

preferência, solos areno-argilosos, provenientes de jazidas legalizadas e que 

contenha as características mínimas exigidas por norma, referente ao solo 

atribuído para o aterro; 

/ A (4 
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e A compactação será mecanizada com a utilização do compactador de solos de 

percussão (soquete); 

e O solo deverá ser umedecido, com a utilização de caminhão pipa até atingir a 

umidade adequada para a execução da compactação. 

3.0 — INFRA-ESTRUTURA: 

3.1 — Fundação em pedra argamassada: 

e As fundações sob as alvenarias serão do tipo corrida, com 70% de pedra de mão, com 

dimensões de acordo com o projeto e utilizando argamassa de cimento e areia grossa 

no traço 1:4; 

e Serão empregadas rochas graníticas, ou de durezas equivalentes, dispostas de tal 

modo a atender com perfeição ao fim de que se destinam; 

e As pedras, ao serem jogadas na cava, devem ser apiloadas antes do lançamento da 

argamassa. Este processo deve se repetir até que a última camada de argamassa se 

iguale ao nível do terreno. 

3.2 a 3.3 - Blocos de concreto ciclópico: 

e As fundações dos pilares metálicos do alambrado serão em blocos de concreto ciclópico 

com dimensões estabelecidas no projeto, respaldada no nível do terreno firme e 

regularizado; 

e O concreto ciclópico será confeccionado com o uso de betoneira, preparado à parte, 

cujo volume, por ocasião do lançamento manual, será progressivamente incorporado 

uma quantidade de pedras-de-mão não superior a 30% do volume de concreto já 

preparado; 

e O concreto deverá apresentar resistência de 10 MPa e será confeccionado no traço 

1:4,5:4,5 com cimento, areia média e pedra britada nº 1; 

e As pedras devem ficar perfeitamente imersas e envolvidas pelo concreto por todos os 

lados, de modo a não permanecerem apertadas entre si. 
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3.4 — Base em concreto simples: 

Será executada em concreto simples não estrutural no traço 1:4,5:4,5 (cimento, areia 

média e brita nº 1) preparado com uso de betoneira; 

Terá espessura de 5,0 cm e servirá como base de regularização e de camada de 

impermeabilização evitando a penetração de água nas superfícies especialmente por via 

capilar, 

De preferência, a execução da base será efetuada em operação contínua e ininterrupta 

para que se evite juntas de concretagem e, consequentemente, pontos sensíveis de 

percolação; 

Como medida de ordem geral, proceder-se-á, após O início da pega e antes que O 

concreto endureça demasiadamente, a um escovamento da superfície, até que os grãos 

do agregado graúdo se tornem aparentes, pela remoção da película que aí costuma 

formar-se. 

3.5 — Alvenaria de embasamento de tijolos cerâmico (baldrame): 

Sobre as fundações corridas está previsto baldrame que deverá observar rigorosamente 

os alinhamentos definidos no projeto, visando facilitar a determinação dos contrapisos e 

levantamento das paredes, 

Será executado com tijolo cerâmico nas dimensões (14,0x9,0x19,0)em bem prensados, 

assados, sem falhas ou fendas, resistentes e de comprovada qualidade e terá 

espessura de 14,0 cm; 

O assentamento será executado com argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia 

média) com preparo mecânico em betoneira de 400 litros. 

4.0 - PAVIMENTAÇÃO: 

4.1 — Lastro em concreto simples impermeabilizado: 

e Será executado em concreto simples não estrutural no traço 1:4,5:4,5 (cimento, areia 

média e brita nº.1) e aditivo impermeabilizante líquido na proporção conforme O 

fabricante; 

e Terá 6,0 cm de espessura e é destinada a evitar a penetração de água nas edificações, 

especialmente por via capilar e servir como contra-piso para o piso final, 
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De preferência, a concretagem do lastro será efetuada em operação contínua e 

ininterrupta para que se evitem juntas de concretagem e, consequentemente, pontos 

sensíveis de percolação; 

Como medida de ordem geral, proceder-se-á, após o início da pega e antes que o 

concreto endureça demasiadamente, a um escovamento da superfície, até que os grãos 

do agregado graúdo se tornem aparentes, pela remoção da película que aí costuma 

formar-se. 

4.2 — Piso cimentado liso: 

Será confeccionado com argamassa no traço 1:3 (cimento/ areia média) com 

preparo mecânico em betoneira; 

Será executado com espessura de 4,00 cm. Além disso, o seu acabamento será 

liso e desempenado com a utilização de junta plástica de dilatação para pisos, 

cor cinza, 17 x 3 mm (altura x espessura); 

Será executado em placas de 1,00 x 1,00 m. Afim de evitar rachaduras, 

aumentando assim sua vida útil; 

De preferência, a execução do piso será efetuada em operação contínua e 

ininterrupta para que se evite maiores problemas quanto a rachaduras/ 

infiltrações. 

  
FE a a 

4 
y 

q 
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 

3 ACAB. LISO, ESPESSURA 4,0 CM EM PLACAS (1,00x1,00)m 

4 “ 
a a 

| JUNTA PLASTICA DE DILATACAO, COR CINZA, 
q 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) 

  

  
A a q   

Detalhe executivo da implantação do piso cimentado liso 
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5.0 — INSTALAÇÕES: 

5.1 — Instalações Elétricas: 

e As instalações serão executadas conforme detalhamentos dos projetos específicos e 

plantas dos mesmos. 

6.0 - REVESTIMENTOS: 

6.1 — Chapisco: 

e Os revestimentos deverão apresentar aparamento perfeitamente desempenado, 

aprumados, alinhados e nivelados, e as arestas serão vivas e perfeitas, 

e As superfícies deverão ser limpas e molhadas abundantemente antes da aplicação de 

qualquer revestimento; 

e As superfícies de revestimento deverão ser previamente chapiscadas com argamassa 

de cimento e areia grossa no traço 1:3 de modo a recobrir totalmente as paredes. 

8.2 - Reboco: 

e O reboco será tipo paulista simples em uma só massa com acabamento camurçado e 

liso a fim de evitar imperfeições; 

e Deverá ser regularizado, desempenado e alisados com espuma, devendo apresentar 

uma superfície plana e aprumada de 2 cm de espessura; 

e À argamassa para reboco será de cimento, cal e areia média no traço 1:2:8. 

7.0 — PINTURA: 

e Todas as superfícies a serem pintadas deverão ser cuidadosamente limpas e 

preparadas para o tipo de pintura a que se destinam a fim de que seja garantida a 

eficiência e durabilidade do revestimento protetor, evitando levantamento de pó durante 

o trabalho até que as tintas estejam completamente secas. Não será permitido o 

trabalho nas superfícies que não estejam perfeitamente enxutas; 

e Deverão ser dadas tantas demãos quantas forem necessárias de forma a se obter uma 

coloração uniforme. 
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7.14 — Pintura artística com tinta acrílica: 

A área de jogo deverá ser pintada com tinta acrílica em duas demãos e deverá ser feita 

a demarcação das áreas de jogo da quadra com tinta acrílica na espessura de 5 e 8 cm 

conforme o projeto arquitetônico, utilizando-se de cores diferentes para cada tipo de 

esporte, segundo as normas esportivas, 

Será utilizada tinta acrílica específica para piso conforme as normas para as diversas 

modalidades esportivas. 

7.2. — Pintura a base de cal hidratada: 

Pintura com tinta à base de cal para pintura (carbonato de cálcio) tendo como diluente 

água potável; 

A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca sem poeira, gordura ou graxa, sabão 

ou mofo e ferrugem; 

Para o bom acabamento é conveniente aplicação de, no mínimo 02 (três) demãos. 

Evitar pintura em áreas externas em dias chuvosos ou com ocorrência de ventos fortes 

que podem transportar para a pintura poeira ou partículas suspensas no ar; 

Não aplicar com temperaturas inferiores a 10 graus centígrados e umidade relativa do ar 

superior a 90%; 

Atendidas as condições de fornecimento e execução, a superfície pintada deve se 

apresentar homogênea e suficientemente coberta. 

8.0 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES: 

8.1 — Alambrado em estrutura de aço galvanizado: 

O alambrado será executado em tubos de aço galvanizado com diâmetro de 50 mm (29, 

e = 3,65mm, 5,10kg/m e tela de arame com malha nº 14 a cada 2,50 m (distância 

média) para uma melhor sustentação do mesmo; 

Terá como funções principais impedir que a bola utilizada nos jogos atinja o público e 

também que o citado público não tenha acesso à quadra. Suas dimensões obedecerão 

ao projeto arquitetônico, sendo que no fundo terá 3 m de altura e nas laterais terá altura 

variável conforme desenho; 

O alambrado será fixado sobre o piso da quadra, conforme indicado em projeto 

arquitetônico; 

f !s, 
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e A malha do alambrado será na forma de losango com dimensões 5x5 cm, o fio da malha 

será do tipo 14 BWG com bitola de 92,11 mm, a fixação da malha junto ao tubo de ferro 

galvanizado 250 mm (2”) será através de solda; 

e As peças galvanizadas soldadas receberão pintura protetora com tinta à base de zinco e 

depois serão pintadas com esmalte sintético acetinado. 

8.2 — Conjunto de traves de ferro galvanizado oficial p/futsal: 

e As traves oficiais de futebol de salão serão confeccionadas em tubo de ferro 

galvanizado de 4" 14 para postes frontais e de 1" 418 e ferro de É 4 para os suportes 

de sustentação das redes, todas pintadas de esmalte sintético; 

e Sobre a linha de fundo serão colocadas às metas formadas por dois postes verticais 

separados em 3,00 m entre eles e ligados por um travessão horizontal cuja medida livre 

interior estará 2,00 m do solo; 

e Serão colocadas redes por trás das metas e obrigatoriamente presas aos postes, 

travessão e ao solo; 

e Às redes oficiais para as traves de futebol de salão serão de fios nylon com malha de 

12,0x12,0 cm, espessura 4 mm torcido ou trançado. 

9.0 - SERVIÇOS FINAIS: 

9.1 — Limpeza final da obra: 

e Toda a área construída deverá ser entregue completamente limpa interna e 

externamente; 

e Todos os revestimentos cimentado, cerâmico e piso etc., deverão ser limpos abundante 

e cuidadosamente de modo a não serem danificadas outras partes da obra por estes 

serviços de limpeza. 

9.2 e 9.3 — Carga e remoção de entulho com transporte em caminhão basculante: 

e Todo material escavado e não reaproveitado deverá ser removido para locais 

previamente indicados pela fiscalização com caminhão basculante; 

e Serão removidos para fora do canteiro todas as suas instalações provisórias e também 

todos os entulhos e restos de materiais provenientes da obra não aproveitáveis, 

Samuel Fepegiru Azevedo 
Engefiheiro Civil 
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e Deverá ter bastante cuidado a serem removidos quaisquer detritos, manchas ou 

salpicos de tinta ou argamassa endurecida das superfícies acabadas, sobretudo dos 

pisos. 

 



ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUÍ 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA 

LOCA LOC. BABÁ, ZONA RURAL - BONFIM DO PiAtI (P4) 

FONTE DE CUSTOS: 
BIMAPH: DEZEMSRO/2922 
ORSE: NOVEMBRO/2022 
SENFRA-CE: VERSÃO 027 (MARÇO/2021) 
SICRO - DNIT: JULHO/2022 
LEIS SOCIAIS = 113,05% - SEM DESONERAÇÃO 
BOl=21,23% 

  

LOCAL DA OBRA 

PLANILHA RESUMO 

TOTAL 

224.085,88 

5.134,66 

991,84 

224.085,88 

  

LEGENDA: 
S/ REF. = SEM REFERÊNCIA 

S/C = SEM CÓDIGO 
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA FONTE DE CUSTOS: 

LOCAL: LOC. SABIÁ, ZONA RURAL - BONFIM DO PIAUÍ (Pi) SINAPI: DEZEMBRO/2022 
ORSE NOVEMBRO/2072 

SEINFRA-CE: VERSÃO 027 (MARÇO/2021) 

SICRO - DNIT: JUL HO/2022 

LEIS SOCIAIS = 113,05% - SEM DESONERAÇÃO 

BDI = 21,23% 

  
  

  
  

CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA pn 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

sem o 3.510,89 

Locação de edificação com piquetes de madeira (área de intervenção) À º 558,90 

2,56 . SINAPI| 93358 

1,92 SINAP| 93358 

1.605,78 

Fundação em pedra argamassada (30x30)jem à 7.691,73 

Lastro em concreto simples e=6,00 cm imperm. pípiso de concreto 41 856,64 

” pá cem 20.353,20 SINAPI 102513 

Pintura com tinta branca a base de cal (catação), duas demãos 473.20 

37.386,05 SINAPI 102362 

5.584,44 

Limpeza final da obra 

Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m? 

Remoção de entulho com transporte em caminhão tesculante 6 mº   
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SINAPI : DEZEMBRO/2022 

ORSE : NOVEMBRO/2022 

LSO : 113,05% - SEM DESONERAÇÃO 

BDI: 21,23% 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            
  

54 (ORÇAMENTO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADRA ABERTA E ILUMINAÇÃO ” 

tem Materiais Unid.| Quant. rena Valor (R$) Referência Código 

Conjunto com 2 refietores, LED, 21.000Lm, montado em 
poste de ferro galvanizado de 9,00m, fomecimento e 
instalação. un 4,00) 240945) 963780 CA4O CA 

Poste de aco conico continuo reto, flangeado, h=9m - 
fornecimento e instalacao un 4,00 2.755,02 | 11.020,08 CA-20 CA-2 

Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm, anti-chama 0,6/1,0 kV, 
para circuitos terminais - fornecimento e instalação. a 32500 787 255775 SINAPl-dez/2022 91929 

Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32 mm (1"), para 
circuitos terminais, instalado em piso - fornecimento e 

instalação. m 71,90] 1261 895,31 SINAPI-dez/2022 91849 

Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré 
moldado, fundo com brita, dimensões intemas: 0,4X0,4X0,4 

M. un 8,00 248,42 1.987,36 | SINAPlI-dez/2022 97882 

Escavação manual de valas. m? 740) 88,15 625,87 | SINAPl-dez/2022 93358 

Reaterro manual apiloado com soquete. m? 740 53,44 379,42 | SINAPI-dez/2022 96995 

Dispositivo DPS classe ||, 1 polo. tensao maxima de 275V, 

corrente maxima de 90 kA (tipo AC), fornecimento e 

dar un 2,00 22727] 45454 CA-30 CA-3 
Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16A - 

fornecimento e instalação. un 1,00 15,06 15,06 | -SINAPI-dez/2022 93654 

Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25A - 

fornecimento e instalação. un 1,00 16,45 16,45 | | SINAPl-dez/2022 93656 

Quadro de distribuição de energia em PVC, de embutir, sem 
barramento, para 6 disjuntores - Fomecimento e instalação 

un 1,00 84,10 8410 | SINAPlI-dez/2022 101876 

Abrigo do quadro de distribuição em alvenaria cobertura de 
laje, porta tipo grade un 1,00 1.290,91 1.290,91 CM-A1O CMA 

Entrada de energia elétrica aérea monofésica 25A com poste 
metálico retangular inclusive cabeamento, caixa de proteção 
para medidor e aterramento, um 1,00 1.363,11 1.363,11 CA-40 CA-4 

TOTAL DO ORÇAMENTO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA - QUADRA ABERTA E ILUMINAÇÃO COM BDI 30.327 78 

21,23%     
  

CONVERSÕES: 

CA = COMPOSIÇÃO ADAPTADA 

CM = COMPOSIÇÃO MONTADA 

  

 



ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUÍ 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA FONTE DE CUSTOS: 

LOCAL: LOG SABIÁ, ZONA RURAL - BOMFIM DO PIAUÍ (Pt) SIMAPI: DEZEMBRO/2072 
ORSE: NOVEMBRO/2027 

SENFRA-CE: VERSÃO 027 (MARÇO/2021) 
SICRO - DNIT: JULHO/2022 
LEIS SOCIAIS = 113,05% - SEM DESONERAÇÃO 
BDI =21,23% 

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO 

SINAPI 

SINAPI 

Custo unitário 

de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto (COMPOSIÇÃO 03) 

SINAP| 94963   
LEGENDA: 
S/ REF. = SEM REFERÊNCIA 
S/C = SEM CÓDIGO 

 



ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUÍ 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA 
LOCAL: LOC. SABIÁ. ZONA RURAL - BOMFIM DO PIAUÍ (Pl 

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO 

caminhão basculante de 14 mº - rodovia pavimentada (COMPOSIÇÃO 05) 

Equipamento Quant Uma Codigo 

LEGENDA: 
S/ REF. = SEM REFERÊNCIA 
S/C = SEM CÓDIGO 

FONTE DE CUSTOS: 

SINAPL DEZEMBRO (2022 

ORSE: NOVEMBRO/2022 

SENFRA-CE; VERSÃO 027 (MARÇO/2021) 

SICRO - DNIT: JULHO/2022 

LEIS SOCIAIS = 113,05% - SEM DESONERAÇÃO 

BDI = 21,23% 

Custo unitário 

  
 



ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUÍ 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA FONTE DE CUSTOS: 
LOCAL: LOC, SABIÁ, ZONA RURAL - BONFIM DO PIAUÍ (PU SINAPt: DEZEMBRO /2072 

ORSE: NOVEMBRO/2022 
SENFRA-CE: VERSÃO 027 (MARÇO/2021) 
SICRO - DNIT: JULHO/2022 
LEIS SOCIAIS = 113,05% - SEM DESONERAÇÃO 
BD = 21,23% 

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO 

preparo mecânico, inclusos aditivo impermeabilizante, fançamento « adensamento (COMPOSIÇÃO 07) 

com tinta branca a base de cai (calação), duas demãos (COMPOSIÇÃO 08) 

Custo unitario 

de ferro galvanizado oficial pifutsal 300x200cm com rede de nylon 4mm (COMPOSIÇÃO 09) 

para com x mem aco 
3" com requadro em tubo de 1", pintura em primer com tinta ; SINAPI 25398   

LEGENDA: 
S/ REF. = SEM REFERÊNCIA 
S/C = SEM CÓDIGO 

 



ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUÍ 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA FONTE DE CUSTOS: 

LOCAL: LOC, SABIÁ, TONA RURAL . BONFIM DO PIAUÍ (PI) SINAPL: DEZEMBRO2022 

ORSE: NOVEMBRO/2022 

SENFRA-CE: VERSÃO 027 (MARÇO/2021) 

SICRO « DNIT: JULHO/2022 

LEIS SOCIAIS = 113,05% - SEM DESONERAÇÃO 

BOI = 21,23% 

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO 

manual de entulho em caminhão basculante 6 m” (COMPOSIÇÃO 011) 

  

= 

LEGENDA: 
Samuel! Fepfira Azevedo 

ar = a REFERÊNCIA mis RE CR LR



ESTADO DO PIAUÍ | 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI 

  

FONTES DE CUSTO 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA SINAPI : DEZEMBRO/2022 

- LOCAL: LOC. SABIÁ, ZONA RURAL ORSE : NOVEMBRO/2022 

LSO : 113,05% - SEM DESONERAÇÃO 

BDI : 21,23% 

| COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 
  

com 
de ferro galvanizado de 9,00m, fornecimento e 

Materiais 

Luminária LED 21.000Lm mínimo, eficácia minima de 
105LmAw, em IP-66, lente 90-120º 

Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, 
bwt-b, cobertura pvc-st1, antichama bwf-b, 1 

kv, secao nominal mm2 

para ref. cs1/3, da 

com 

com 

carga 
máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo 
9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, 

de 189 cv - CHP diurno. 

Materiais 

conico continuo em aco galvanizado, reto, engastado, 
=9 =*145* mm UN 

Mão   
 



ESTADO DO PIAUÍ | 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUÍ 

FONTES DE CUSTO 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA SINAPI : DEZEMBRO/2022 

LOCAL: LOC. SABIÁ, ZONA RURAL ORSE : NOVEMBRO/2022 

LSO : 113,05% - SEM DESONERAÇÃO 

BDI : 21,23% 

  | COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 

DPS classe Il, 1 polo, tensao maxima de 275V, ” 

Materiais Unid. | Consumo |P. Unit. Custos (R$) 

dps classe ii, 1 polo, tensao maxima de 275V, 

de *90* UN 1 185,33 

B8247 | COMP SINAPI de eletricista com 

88264 com 

TOTAL S/ BDI 

TOTAL €/ 

   



ESTADO DO PIAUÍ | 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA 

« LOCAL: LOC. SABIÁ, ZONA RURAL 

FONTES DE CUSTO 

SINAPI : DEZEMBRO/2022 

ORSE : NOVEMBRO/2022 

LSO : 113,05% - SEM DESONERAÇÃO 

BDI : 21,23% 

  

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

              
  

          

Abrigo do quadro de distribuição em alvenaria cobertura de laje, ” 
CMA tipo grade UNIDADE: UN 

Código | Tipo | Referência Materiais Unid. | Consumo. |P. Unit. (R$)| Custos(R$) 

Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia 

94962 | COMP SINAP! Imédia/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 |. Me 0,0314 482,24 15,14 

alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na 
horizontal de 14x9x19 cm (espessura 14 cm, bloco deitado) 
e argamassa de assentamento com preparo manual. 

103335 | COMP SINAP|  jaf 12/2021 Me 0,3200 136,90 43,81 

alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na 
horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de 

103329 | COMP SINAP| [assentamento com preparo manual. af 12/2021 Me 2,8800 84,74 244,05 

chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto 
internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com 

87878 | COMP SINAPI | |preparo manual. af 10/2022 Me 2,8800 4,67 13,45 

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa 
traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em 
faces internas de paredes, espessura de 20mm, com 

87530 | COMP SINAPI de taliscas. 28800 38,43 113,55 

Aplicação manual de tinta látex acrílica em parede externas 

95626 | COMP SINAP| Ide casas, duas demãos. 61100 14,35 87,68 

Barra de ferro retangular, barra chata, 1º x 3/16" (lx e), 1,73 

565 INS SINAPI  |kg/m M 0,640 19,23 12,31 

Sub-total(Materiais) 530,00 

Mão de obra 

| B8247 | COMP] SINAPI tatmiliar de eletricista com encargos complementares H 12,000 20,08 240,80 
88264 | COMP SINAP| [Eletricista com encargos complementares H 12,000 24,52 294 24 

Sub-total(Mão de obra) 534,84 

PREÇO TOTAL S/ BDI 1.064,84 
BDI (21 123%) 226,07 
PREÇO TOTAL Ci BDI 1.290,91 
  

  

 



ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI 

FONTES DE CUSTO 

SINAPI : DEZEMBRO/2022 

ORSE : NOVEMBRO/2022 

LSO : 113,05% - SEM DESONERAÇÃO 

BDI : 21,23% 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA 

LOCAL: LOC. SABIÁ, ZONA RURAL 

  | COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 

de energia elétrica aérea monofásica 25A com poste 
retangular inclusive cabeamento, caixa de proteção 

Materiais Unid. | Consumo |P. Unit. 

quadrada em aco galvanizado, dimensao = 38 mm, 

circular em aco galvanizado de 150 mm de diametro 
fixacao de caixa inclui e 

vertical com haste e contra-pino, em chapa de aco 

3/16", com 1 estribo e 1 isolador 

de 6 ate 

de roscavel de 3/4", sem luva 

de roscavel de 1/2“, sem luva 

de aterramento em aco com 3,00 m de comprimento e 
= 5/8", revestida com baixa camada de cobre, com 

de porcelana, tipo roldana, dimensoes de *72º x 

zincado, sextavado, com rosca inteira, diametro 
com e arruela de media 

metalico tipo parafuso fendido (split bolt), para 

ate 10 mm? 

, para alojar 1 disjuntor (padrao da 

industrial, em aço, retangular, dim 100 x 50 mm, 
1 im 

  
 



ESTADO DO PIAUÍ . 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA 
LOCAL: LOC. SABIÁ, ZONA RURAL 

  

| NOTA TÉCNICA 

ATRAVÉS DA PRESENTE NOTA TÉCNICA INFORMAMOS QUE NO PROJETO DA 
CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES NO MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ-PI 

OS PREÇOS RELATIVOS AOS REFLETORES FORAM OBTIDOS ATRAVÉS DE COTAÇÃO. O 
PREÇO PARA A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, FOI ADQUIRIDO PELA MEDIA DOS VALORES 

DA PESQUISA. CONFORME COTAÇÕES EM ANEXO. 

REFLETOR 90-120º 21.000Im- (EFICÁCIA MÍNIMA DE 105Lm/W) 
141 E-ELETRIC R$ 649,90 
1.2 LEROY MERLIN R$ 998,99 
1.3 PLANET ILUMINAÇÃO R$ 

R$ 765,91 

“COTAÇÕES DE PREÇOS REALIZADA EM FEVEREIRO DE 2023 

  

ITEM 1.1 - E-ELETRIC PREÇO 
  

Refistor LED Modular Aita Performance 200W 5700K 
TP65 Bivolt ATC 

    

    O LAO descamação (umas RP Aeficemas MO EMT 

fem Sa Ds Sed E Di dolo alnD firma pv R$649,90 

      
  

  

=AdSDQ Fyv469NYB4SH 3KITR inSqrayVIbior tESWuzovuDaD2aaKE



ESTADO DO PIAUÍ . 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA 
LOCAL: LOC. SABIÁ, ZONA RURAL 

  [ NOTA TECNICA 

  ITEM 1.2 - LEROY MERLIN PREÇO 
  

Batatas Pegue Lt 

Refistor Projetor Led 200w O R$998,99 cada r 
Z0D00im 1p&5 6500k Bivolt 

Philips R$998,99 

    
  

  

  
  

ITEM 1.3 - PLANET ILUMINAÇÃO PREÇO 

De : O ro » a Po à » m emas O o 
PLANET ILUMAAÇÃO & VANIE . us dé a O e 

e atm tum Seva justo (NA Vempas oem Isca à Armindareita artes". Tesaprarm | 

     

    

MEPLETOM 200 MODULAR LED INDUSTRIAL BRANCO PRO SPO 
Per mv 

mus 

Riga R$648,83       
  

E-ELETRIC MATERIAIS ELÉTRICOS 

Rua Gildo Tordin - Nº S/N Cidade: Valinhos - SP CEP: 24445-345 / CNPJ: 04.915.913/0001-99, cel: (19) 99498- 

8720 Tel (21) 2023-1741, e-mail: contatoQDeeletric.com.br 

LEROY MERLIN 
Rua Pascoal Pais, nº 525, 5º andar - Vila Cordeiro, CEP 04581-060, São Paulo/SP CNPJ: 01.438.784/0048-80 
Inscrição estadual nº 298.176.665.115 

PLANET ILUMINAÇÃO 

Planet Iluminação - CNPJ: 29.773.000/0001-06 Telefone: (11) 3354-1947 Whatsapp: (11) 93001-7804 

 



ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUÍ 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA FONTE DE CUSTOS: 

LOCAL: LOC. SABIÁ, ZONA RURAL - BONFIM DO PIAUÍ (PI) SINAPI: DEZEMBRO/2022 

DRSE: NOVEMBROI2022 

SEINFRA-CE: VERSÃO 027 (MARÇO/2021) 
SICRO - DNIT: JULHO!2022 
LEIS SOCIAIS = 113,05% - SEM DESONERAÇÃO 
BOI = 21,23% 

CÁLCULO DO BDI - SEM DESONERAÇÃO 

de e 

da de incerteza 

axas de financeiros 

de de tucro ou 

axa de custos estaduais e federais) 

o Financiamento da Social 

  

sobre a Receita Bruta 

FÓRMULA DE CÁLCULO DO BDI: 

BDI = [| (1+AC+S+G+R) * (1+DF) * (+41) |/(1-D$-1 

BDI = 21,23% 

OBSERVAÇÕES: 

1) A análise dos BDIs apresentados pelas empresas terá seu critério regido pelo ACÓRDÃO do TCU nº 2622/2013 - Plenário, que gerou a 

tabela abaixo com os limites para BDI para Construção de Rodovias e Ferrovias: 

  

2) Os tributos IRPJ e CSLL não devem integrar o cálculo do BDI, nem tampouco a planilha de custo direto, por se constituírem em tributos de 

natureza direta e personalistica, que oneram pessoalmente o contratado, não devendo o ônus tributário ser repassado à contratante. 

3) O tributo ISS para obra de engenharia deve ser considerado entre 2,0 a 5,0% conforme legislação tributária municipal. Para a Prefeitura 

Municipal de BONFIM DO PIAUÍ, a aliquota cobrada é de 5% sobre a mão-de-obra de 40%, sendo cobrado no final 2% do valor total, 

4) A Administração Local deverá ser discriminada na planilha de custos diretos com os percentuais regido pelo ACÓRDÃO nº 2622/2013 do 

TCU - Plenário conforme a tabela abaixo para Construção de Rodovias e Ferrovias: 

    

Adrrenistração Local 1.98 6.99 10,68 
  

          
  

5) A Mobilização e Desmobilização deverá ser discriminada na planilha de custo direto de acordo com a necessidade do projeto, observados 

os limites estabelecidos pelos órgãos, quando for o caso, de acordo com a INSTRUÇÃO DE SERVIÇOS nº 15/2006 do DNIT 

 



ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUÍ 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA 
LOCAL: LOC. SABIÁ, ZONA RURAL - BONFIM DO PIAUÍ (PIj 

FONTE DE CUSTOS: 

SINAPI: DEZEMBRO/2022 

ORSE: NOVEMBRO/2022 

SEINFRA-CE: VERSÃO 027 (MARÇO/2021) 

SICRO - DNIT: JULHO/2022 

LEIS SOCIAIS = 113,05% - SEM DESONERAÇÃO 

BDI= 21,23% 

  

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO-DE-OBRA SEM DESONERAÇÃO 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA% ” |  MENSALISTA % 
GRUPO A 

At Inss 20,00% 20.00% 

A2 SESI 1,50% 1,50% 

A3 |SENAI 1,00% 1,00% 

A4 | [INCRA 0,20% 0,20% 

AS  |SEBRAE 0,60% 0,50% 

A6 [SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50% 2,50% 

A7 | [SEGURO CONTRA ACIDENTES NO TRABALHO 3,00% 3,00% 

as FGTS 8,00% 8.00% 

A9 |SECONCI 0,00% 0,00% 

A —ITOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS 36,80%, 36,80% 

GRUPO B 

Bt [REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,82% 0,00% 

B2 |FERIADOS 3,95% 0,00% 

B3 | |AUXILIO ENFERMIDADE 0,87% 0,56% 

B4  |13º SALÁRIO 10,95% 8,33% 

B5 [LICENÇA PATERNIDADE 0,07% 0,05% 

B6 |FALTAS JUSTIFICADAS 0,73% 0,56% 

B7 | I|DIAS DE CHUVA 1,19% 0.00% 

B8 |AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,10% 0,08% 

B9 |FÉRIAS GOZADAS 11,47% 8,72% 

B1O [SALÁRIO MATERNIDADE 0,04% 0,03% 

B TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A 47,19% 18,43% 

GRUPO C 

c1 [AVISO PRÉVIO INDENIZADO 5,30% 4,03% 

c2 [AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,12% 0,09% 

C3 | |FÉRIAS INDENIZADAS 2,40% 1,83% 

c4 | |DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 2,95% 2,24% 

cs INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,45% 0,34% 

c TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE A 11,22% 8,53% 

GRUPO D 

D1 | |REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 17,37% 6,78% 

D2 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E 0.47% 0.36% 
REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO É É 

D TOTAL DAS TAXAS DE INCIDÊNCIAS E REINCIDÊNCIAS 17,84% 7,14% 

— TOTAL DOS ENCARGOS (A+B+C+D) 113,05% 70,90% 
      
FONTE: SINAP! « SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 
  

  

 



ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUÍ 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA 

LOCAL: LOC. SABIÁ, ZONA RURAL - BONFIM DO PIAUÍ (Pt) 

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 

DE CONSTRUÇÃO DE 
A (META Nº1) 

LOCAL DA OBRA 

E ASSENTAMENTO DE 
OBRA 2,00 x 1,00 m - 1,00 UND. 

DE QUADRA ESPORTIVA 

FONTE DE CUSTOS: 

GINAPI: DEZEMBRO/2022 

ORSE: NOVEMBRO/2022 

SEINFRA-CE: VERSÃO 027 (MARÇO/2021) 

SICRO - DNIT: JULHO/2022 

LEIS SOCIAIS = 113,05% - SEM DESONERAÇÃO 

BDi = 21,23% 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

PESO (%) 

R$ 5.134,66 

R$ 991,84 

R$ 217.959,38 R$ 108.979 

49,78% 

100,00% 

R$ 111.547, 
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ESTADO DO PIAUÍ | o 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUI 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA 
LOCAL: LOC. SABIÁ, ZONA RURAL 

  

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
  

1 INTRODUÇÃO 

O projeto de instalações elétricas e iluminação de uma Quadra esportiva 

localizado na zona rural do município de Bonfim do Piauí-P| enfoca principalmente a 

concepção do sistema de distribuição de energia elétrica, incluindo o 

encaminhamento, dimensionamento, especificações técnicas e desenho, que 

completam o perfeito entendimento da obra. Para o desenvolvimento do projeto e 

das soluções aqui apresentadas foram observadas as normas e códigos da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), principalmente a Norma 

Brasileira (NBR) 5410/08, e da (Equatorial Piauí). 

2 CONCEPÇÕES DO SISTEMA 

O projeto abrange os seguintes sistemas: 

- Entrada e Medição 

- Generalidades 

- Desenho do projeto. 

2.1 ENTRADA E MEDIÇÃO 

O fornecimento de energia elétrica para iluminação da Quadra esportiva será 

efetivado em baixa tensão, sistema monofásico, através da instalação de medidor no 

poste auxiliar, à ser instalado, para entrada de energia elétrica, conforme desenho 

em anexo. A medição será em kWh com disjuntor geral instalado junto com caixa de 

medição no poste auxiliar, conforme normativo vigente da concessionária local, com 

saída aérea. 
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2.2 GENERALIDADES 

A distribuição de energia elétrica nas instalações elétricas da iluminação da 

Quadra esportiva serão feitas através de circuitos em 220V monofásicos. A 

distribuição será transportada em cabos de cobre com isolação EPR e XLPE 

respectivamente. A iluminação pública foi projetada de acordo com NBR 5101. 

2.3 DESENHO DO PROJETO 

O desenho do projeto das instalações elétricas se encontra nas plantas ELE- 

01/01. 

3 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA 

Todos e quaisquer serviços referente à instalação elétrica discriminadas a 

seguir, deverão ser executadas por profissionais habilitados, com a utilização de 

ferramentas e aparelhos apropriados a cada serviço e a cada material obedecendo 

aos cálculos, desenhos e memorial de projeto. 

3.1 ELETRODUTOS E CAIXAS 

Os eletrodutos enterrados e caixas de passagens deverão ser completamente 

embutidos no solo, sendo os eletrodutos embutidos a aproximadamente 50cm da 

superfície. 

As caixas de passagem no solo serão em concreto pré-moldada com tampa, 

nas dimensões 40X40X40cm, com camada de 10 em de seixo no fundo, com a 

especificação de utilização no desenho do projeto da instalação elétrica. Na 

instalação, todos os eletrodutos deverão ser em PEAD flexível, que atendam as 

especificações da NBR 15715. 

A bitola mínima dos eletrodutos não poderá ser inferior a 32mm para a 

Quadra de esportes. Os eletrodutos que se projetam de pisos deverão estar em 

ângulo reto em relação à superfície. 

Os eletrodutos serão do tipo PVC rígido para a entrada e medição e de PEAD 

Para a distribuição geral. Bitola conforme projeto em anexo 
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. Ao longo da canalização de eletrodutos deverão ser utilizadas caixas nos 

seguintes casos: 

e Pontos de entrada e saída de condutores da canalização; 

e Pontos de emendas ou derivações de condutores, 

s Mudança de direção maior que as admitidas “com curvas e 

eletrodutos. 

As caixas de passagem deverão ser instaladas onde indicado no desenho e 

nos locais necessários à correta passagem da fiação. 

Cada linha de eletrodutos entre caixas e/ou equipamentos, deverá ser 

eletricamente contínua. 

3.2 FIAÇÃO E CABEAGEM 

A fiação e cabeagem serão executadas conforme bitola e tipo indicado no 

memorial justificativo e nos desenhos de projeto. 

A bitola dos condutores da distribuição da Quadra de esportes deverá ser 

4 Omm?, do tipo EPR isolação 0,6/1kV e para derivação para ligação das luminárias 

será de 2x2,5mm? do tipo PP, anti-chama, para tensão 0,6/1kV. 

Os isolamentos dos condutores terão cores diferenciadas para identificar as 

fases, o neutro e o terra. As conexões e ligações deverão ser nos melhores critérios 

para assegurar durabilidade, perfeita isolação e ótima condutividade elétrica. 

Convenção das cores: 

- Fase... cor preta 

* Neutro.......... cor azul claro 

o TEOIMTA.....smencinszasssiccaêno cor verde claro 

+ RBLOMO...essesesessesssess branco 

No caso de os condutores serem puxados por método mecânicos, não 

deverão ser submetidos à tração maior que a permitida pelo fabricante, por conta de 

danos às características físicas e/ou elétricas do condutor. 

Todas as emendas deverão ser eletricamente perfeitas, e cobertas por fita 

isolante até formar espessura no mínimo igual à do isolamento normal do condutor. 
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Não será admitida em hipótese nenhuma emenda de condutores fora de 

caixas apropriadas em instalações internas e embutidas. Para instalações aéreas 

deverá ser usado conector pré-fabricado apropriado. 

3.3 QUADRO DE MEDIÇÃO 

O quadro de medição da quadra de esportes deverá abrigar em seus 

interiores todos os equipamentos elétricos indicados no seus respectivos diagramas 

unifilares. 

O envolvimento dos equipamentos deverá ser completo, de modo a protegê- 

los contra quaisquer contatos acidentais externos, entrada de pó, penetração de 

água, insetos e roedores. 

O quadro utilizado para instalação do medidor deverá está de acordo com os 

padrões atuais concessionária de energia elétrica local, a Equatorial Energia Piauí. 

3.4 PROTEÇÃO 

O interruptor automático (disjuntor) para baixa tensão deverá ter proteção 

termomagnética e capacidade de ruptura de acordo com as solicitações de 

sobrecarga e capacidade de condução do cabo de cada circuito. 

3.6 ATERRAMENTO 

Serão considerados os dois tipos de aterramento: 

- O aterramento de proteção, que consiste na ligação à terra das 

massas e dos elementos estranhos à instalação, visando a proteção 

contra choques elétricos por contato indireto. 

- No aterramento será usado o pose de entrada de energia, 

interligada por cabo de cobre isolado, conforme desenho instalada 

próxima a entrega de energia elétrica. Serão aterradas a medição e 

todos elementos metálicos da Quadra de futsal, incluindo poste e 

suportes das luminárias da iluminação. 
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3.7 LUMINÁRIAS 

Serão utilizadas luminárias do tipo: 

As luminárias utilizadas deverão atender aos seguintes padrões: 

Luminária 1 

e Grau de proteção mínimo IP-65; 

e Potência média da luminária de 200W; 

e Grau de proteção contra impactos IK-08; 

e Fator de potência 0,95 para o driver; 

e Índice de reprodução de cor (Ra) maior que 70%; 

e Uso para tensões nominais 220Vca-60hz, consideradas a tolerâncias 

de tensão estabelecidas pela ANEEL, 

e Fluxo luminoso mínimo de 21.000Lm; 

e Eficácia mínima de 105 Lm/m; 

e Alojamento para equipamentos; 

e Temperatura de cor de 5000K a 6000K; 

e Vida útil 40.000 horas. 

3.8 TESTES DE ACEITAÇÃO 

Toda a verificação final e testes de aceitação da instalação deverão ser 

executados de acordo com as normas da Equatorial Piauí e com o preconizado pela 

ABNT. 

4 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

O dimensionamento das cargas, fiações e proteção, estão definidos nos 

diagrama unifilar e quadro de carga apresentados no desenho da instalação, em 

anexo. 

As demandas aplicadas às cargas foram retirados levando-se em 

consideração o manual da Equatorial Piauí e a previsão funcional da mesma. 

 



ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUÍ 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA 

LOCAL: LOC. SABIÁ, ZONA RURAL 

4.4 ILUMINAÇÃO 

O uso de luminárias foi previsto em observação aos prescrito na NBR 8837, 

uso para futebol e vôlei recreativo, altura de serviço de 80cm, com Iluminância 

horizontal média Emed para 10 lux e fator de uniformidade 0,25. Segue anexo as 

Curva de Distribuição Luminosa, CDL, das luminárias utilizadas .como referência 

para elaboração de projeto de iluminação. 

Luminária 1 
Grau de actuação operacional: 101 99% 
Fluxo luminoso de lâmpada: 25170 Im 
Fluxo luminoso da luminária: 25672 Im 
Potência: 231.0 W 
Rendimento luminoso: 111.7 ImAW 

Indicações colormétricas 
1x; CCT 3000 K, CRI 100 

Emissão luminosa 1 / CDL polar 

tas 

  

  

        
2) Linhas isográficas 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUÍ 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA 

LOCAL: LOC. SABIÁ, ZONA RURAL 

Factor de manutenção: O BO 

Caiculation surface 1: Potência luminosa vertical (Trama) 

Cenário de Luz: Light scene 1 
Médio: 145 Ix, Min. 99.8 |x, Máx: 188 |x, Min/Médio: 0.69, Min/ Máx: 0.53 
Altura: 0.000 m 

Linhas isográficas [lx] 

POR 
Escala: 1: 200 
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