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. APRESENTAGAO

A questdo do saneamento requer atengao devido a necessidade muito grande dos
moradores do municipio em atender suas necessidades basicas de higiene. A falta de
melhores condigbes de saneamento potencializa, dentre outras coisas, a ocorréncia de
doencgas infecto-contagiosas com a reducédo consideravel dos indices de higiene e
limpeza da populacéo.

Este Projeto apresenta as informagbes necessarias para a implantacdo de
Melhorias sanitarias domiciliares na Zona Urbana do municipio de FRANCISCO SANTOS
— PI, como forma apropriada de oferecer uma melhoria ma qualidade de vida da

populacéo.
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Il. INTRODUGAO

Melhorias Sanitarias Domiciliares sédo intervengdes promovidas, prioritariamente,
nos domicilios e eventualmente intervengdes coletivas de pequeno porte. Tem o
objetivo de atender as necessidades basicas de saneamento das familias, por meio de
instalagdes sanitarias minimas, relacionadas ao uso da agua e ao destino adequado
dos esgotos no domicilio. As melhorias devem ser denominadas como: Conjunto
Sanitario (chuveiro, vaso sanitario com caixa acoplada e lavatorio), Caixa de inspecgao,
Tanque séptico, sumidouro, tanque de lavar roupa e reservatorio elevado.

Atualmente, o Programa de Melhorias Sanitarias Domiciliares tem os seguintes
objetivos:

* Implantar solugdes individuais e coletivas de pequeno porte, com tecnologias
adequadas;

» Contribuir para a reducédo dos indices de mortalidade provocados pela falta ou
inadequacao das condi¢des de saneamento domiciliar;

* Dotar os domicilios de melhorias sanitarias, necessarias a protecdo das familias
e a promogao de habitos higiénicos;

* Fomentar a implantacéo de oficina municipal de saneamento.

As melhorias devem ser executadas a partir das necessidades identificadas no
inquérito sanitario, devendo ser levado em consideragdo a cultura local, bem como

tecnologias adequadas as instalagdes e a disponibilidade de recurso orgamentario.
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. CARACTERISTICAS GERAIS DO PROJETO

O projeto proposto para a cidade de FRANCISCO SANTOS - PI prevé a
implantacdo de Melhorias sanitarias domiciliares, compostos de: chuveiro, vaso
sanitario, lavatorio, tanque de lavar roupas, reservatério elevado, Tanque séptico e
sumidouro, suficiente para atender as necessidades basicas de saneamento da
populacao beneficiada.

Nas localidades a ligagdo da agua entre a casa e o reservatoério elevado de 500
litros e do reservatério ao conjunto sanitario sera através de tubulagdo de PVC @ =
32mm, este ira para o conjunto e distribuir agua para o chuveiro, para o lavatorio interno
do conjunto sanitario, para a caixa de descarga e para o tanque de lavar roupas.

As instalagdes sanitarias serdo com tubulagdes de PVC @ = 40mm do tanque de
lavar roupas, do lavatério interno e do ralo seco do chuveiro até a caixa sifonada e desta
até a caixa de inspecgao a tubulacado sera de PVC @ = 50mm, a tubulagdo do vaso
sanitario até a caixa de inspecao sera de PVC @ = 100mm, a caixa de inspecgao tera
dimensodes 60 x 60 cm interna em alvenaria e tampa pré-moldada e a ligagao desta até
a tanque séptico / sumidouro sera com tubulagédo de PVC & = 100mm e este serdo de
anel de concreto pré-moldado com diametro interno de 1,10 m e altura de 0,30m.

Por fim, entorno de todo a melhoria sanitaria havera uma calgada com largura de

30,00cm, com piso em concreto simples.
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IV. CARACTERISTICAS GERAIS DO MUNICIPIO

1.0 - LOCALIZAGCAO
O municipio esta localizado na microrregido de Pio IX (figura a seguir),

compreendendo uma area irregular de 563,94 km? tendo como limites ao norte o
municipio de Pio IX, ao sul Jaicés e Geminiano, a leste Monsenhor Hipdlito e Campo
Grande do Piaui, e a oeste Santo Antdnio de Lisboa e Geminiano.

A sede municipal tem as coordenadas geograficas de 06°59'34” de latitude sul e
41°08'16” de longitude oeste de Greenwich e dista cerca de 355 km de Teresina.

Mapa de localizacdo
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2.0 - ASPECTOS SOCIOECONOMICOS

O municipio foi criado pela Lei n° 1.963 de 09/09/1960, sendo desmembrado do
municipio de Fronteiras. A populagéo total, segundo o Censo 2022 do IBGE, é de 8.237
habitantes e uma densidade demografica de 12,49 hab/km?, onde 52,37% das pessoas
estdo na zona rural. Com relagao a educacgéo, 67,1% da populagdo acima de 10 anos de
idade sé&o alfabetizadas.

A sede do municipio dispde de energia elétrica distribuida pela Equatorial, sendo a
operadora claro que atua como rede modvel no municipio, agéncia de correios e
telégrafos, e escola de ensino fundamental.

A agricultura praticada no municipio € baseada na produgao sazonal de batata-

doce, feijao e milho.

3.0 — ASPECTOS FISIOGRAFICOS

As condig¢des climaticas do municipio de Francisco Santos (com altitude da sede a
270 m acima do nivel do mar) apresentam temperaturas minimas de 22°C e maximas de
37°C, com clima semiumido e quente. Ocasionalmente, chuvas intensas, com maximas
em 24 horas. A precipitagdo pluviométrica média anual é definida no Regime Equatorial
Continental, com isoietas anuais entre 800 a 1.400 mm e trimestres janeiro-fevereiro-
margo e dezembro-janeiro-fevereiro como os mais chuvosos. Os meses de janeiro,
fevereiro e margo constituem o trimestre mais umido. Estas informacdes foram obtidas a
partir do Perfil dos Municipios (IBGE — CEPRO, 1998) e Levantamento Exploratorio —
Reconhecimento de solos do Estado do Piaui (Jacomine et al., 1986).

Os solos da regiao sao provenientes da alteragao de arenito, siltito e intercalagdes
de siltito e folhelho. Compreendem solos litdlicos, alicos e distréficos, de textura média,
pouco desenvolvidos, rasos a muito rasos, fase pedregosa, com floresta caducifélia e/ou
floresta sub-caducifélia/cerrado. Associados ocorrem solos podzolicos vermelho-
amarelos, textura média a argilosa, fase pedregosa e ndo pedregosa, com misturas e
transicdes vegetais, floresta sub-caducifélia/caatinga. Secundariamente, ocorrem areias
quartzosas, que compreendem solos arenosos essencialmente quartzosos, profundos,

drenados, desprovidos de minerais primarios, de baixa fertilidade, com transi¢des
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vegetais, fase caatinga hiperxerofila e/ou cerrado sub-caducifdlio/floresta sub-caducifdlia.
Estas informagdes foram obtidas a partir do Projeto Sudeste do Piaui Il (CPRM - 1973) e
Jacomine et al., (1986).

As formas de relevo, da regido em apregco, compreendem, principalmente,
superficies tabulares reelaboradas (chapadas baixas), relevo plano com partes
suavemente onduladas e altitudes variando de 150 a 300 metros; superficies tabulares
cimeiras (chapadas altas), com relevo plano, altitudes entre 400 a 500 metros, com
grandes mesas recortadas e superficies onduladas com relevo movimentado, encostas e
prolongamentos residuais de chapadas, desniveis e encostas mais acentuadas de vales,
elevagdes (serras, morros e colinas), com altitudes de 150 a 500 metros. Dados obtidos a
partir do Levantamento Exploratério - Reconhecimento de solos do Estado do Piaui
(1986) e Geografia do Brasil — Regido Nordeste (IBGE — 1977).

IMPLANTAGAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES

Livio JE#k&ﬁﬂu_ﬂﬂan TEIXEIRA

ENGENHEIRD CIVIL
REG, NACIONAL N° 190545275-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS
Bies i 88 CNPJ: 06.553.713/0001/69

mm sn"ms Praca Licinio Pereira, 24 - CEP: 64.645-000.
DS TSI T e Francisco Santos — PI

Q -
o ESTADO DO PIAUI

V. METAS

1. IMPLANTAGAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NA ZONA
URBANA DO MUNICIiPIO DE FRANCISCO SANTOS - Pl:

CARACTERISTICAS
o AREA DE CONSTRUGAO TOTAL: 6,40 m? (considerando calgada e tanque de lavar);
o AREA DE PISO: 1,87 m?
o AREA DE COBERTURA: 5,20 m?,
o AREA DE CALGADA: 3,40 m?
e INSTALAGOES: Lavatério, chuveiro, Tanque de Lavar roupas, vaso sanitario com caixa de
descarga acoplada, Tanque séptico, sumidouro e reservatério elevado.

LOCALIDADES BENEFICIADAS

LOCALIDADES QUANTIDADE DE FAMILIAS
ZONA URBANA 62
TOTAL 62
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VI. ESPECIFICAGOES TECNICAS MATERIAIS E SERVICOS

CONSTRUGAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES

As presentes especificagbes tém por objetivo definir as caracteristicas e padrdes
técnicos exigidos assim como prever as instrugdes, recomendagdes e diretrizes
destinados aos fornecimentos dos materiais, equipamentos e acessorios necessarios a
Construgdo de Melhorias Sanitarias Domiciliares (Conjunto sanitario, Caixa de
Passagem, tanque séptico, sumidouro, tanque de lavar roupa e reservatério elevado) no
municipio de FRANCISCO SANTOS (PI).

| - DISPOSIGOES PRELIMINARES:

Todos os materiais a empregar na obra deverdo ser novos, e satisfazer
rigorosamente estas especificagdes, salvo disposi¢cao expressa da fiscalizagao.

A Contratada s6 podera usar qualquer material depois de submeté-lo ao exame e
aprovacado da Fiscalizagdo, a quem cabera impugnar seu emprego, quando em
desacordo com estas especificagdes.

Cada lote ou partida de material devera — além de outras constatacbes — ser
cadastrado com a respectiva amostra previamente aprovada.

As amostras de materiais aprovados pela Fiscalizagdo, depois de
convenientemente autenticadas por esta e pela Contratada, deverao ser cuidadosamente
conservadas no canteiro da obra até o fim dos trabalhos, de forma a facultar, a qualquer
tempo, a verificagcdo de sua perfeita correspondéncia aos materiais fornecidos ou ja
empregados.

Se as circunstancias ou condi¢des locais tornarem, porventura, aconselhavel a
substituicdo de alguns dos materiais adiante especificados por outros equivalentes.

Esta substituicdo s6 podera ser efetuada mediante expressa autorizacdo por
escrito da Fiscalizacdo, para cada caso particular.

Obriga-se a Contratada a retirar do recinto das obras os materiais impugnados

pela Fiscalizagdo, dentro de 72 horas a contar do recebimento da ordem de servicos.
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Sera expressamente proibido manter no recinto das obras quaisquer materiais

que nao satisfacam a essas especificagoes.

Il - SERVICOS INICIAIS:

PLACA DA OBRA

A placa devera ter dimensdes de 1,80 x 3,60 m, com formato e inscricbes a serem
definidas pelo Governo Federal e pela Prefeitura e de acordo com o manual de cores e
proporgdes de placas de obra. Sera confeccionada em chapa de ago galvanizado n° 22 e
ja adesivada com as informagdes da obra. Tera sustentacdo em frechais de madeira 7,0
x 7,0 cm na altura estabelecida pelas normas. As inscricbes deverao ter todas as

informacgdes basicas sobre a obra (modelo abaixo):

MELHORIAS SANITARIAS DOMICILARES NA ZONA URBANA DO

0,90m

MUNICIPIO DE FRANCISCO SANTOS - PI

1.80m

045m

nnnnnnnnnnnnnn

/@ 5U5+ MINISTERIO DA AN o I 0.45m

SAUDE = swocrcommune

“+ 3.60m >

Observagoes:
Valor total da obra: Valor de licitacao.

Inicio e término da obra: Data de vigéncia do contrato.
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lll - SERVICOS EM GERAIS:

3.1 — Servigos Iniciais:
3.1.1 — Revolvimento e limpeza manual de solo

Antes do inicio dos servigos, o terreno devera ser cuidadosamente limpo e
regularizado, constando de capina, destocamento se necessario, regularizagdo e

retirada de entulhos e do material proveniente da limpeza.

3.1.2 — Locagao da obra

A obra devera ser locada ap6s a limpeza e regularizagdo do terreno. A firma
contratada locara a obra rigorosamente com o projeto ou sob a orientagdo da
fiscalizacdo, respeitando os alinhamentos, sendo responsavel por qualquer erro de
alinhamento ou nivel e correndo exclusivamente por sua conta a demolicdo e
reconstrucao dos servigos verificados como imperfeitos pela fiscalizacao.

A locagdo sera executada com gabarito de madeira utilizando tabuas de virola
para definicdo dos alinhamentos. Em casos especiais a marcacao devera ser feita com
aparelhos de precisao (teodolito).

A locagao da obra, bem como da fossa, sumidouro e caixa de passagem sera
executada por meio de marcagdo com cal, tudo de acordo com as dimensdes do
projeto;

Deveréao ser observados niveis, prefixando-se o RN.

3.2 — Movimento de terra
3.2.1 — Escavagao manual em terra compacta

As escavagdes deverao atingir terreno sdlido e firme, e serdo executados de
acordo com o projeto especifico da obra. As cavas deverao ser molhadas e fortemente
apiloadas. No caso de ocorréncia da presengca de agua durante a execugdo dos
servigos, estas serdo esgotadas, de modo que o terreno fique limpo e seco. As valas

para fundacgéao terdo dimensdes de acordo com o projeto em anexo.
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3.2.2 — Escavacao manual em rocha

Compreendem os materiais com resisténcia ao desmonte mecanico inferior a da
rocha ndo alterada, cuja extracdo se processe por combinagdo de meétodos que
obriguem a utilizacdo de equipamento de escarificagdo; a extragcdo eventualmente
podera envolver o uso de perfuratriz ou processos manuais adequados (picaretas e
etc.). Estao incluidos nesta classificagdo os blocos de rocha, de volume inferiora 2 m* e

os matacdes ou pedras de diametro médio compreendido entre 0,15 m e 1,00 m

3.2.3 — Aterro apiloado com empréstimo

Na area de construcao serao feitas limpeza e remog¢ao da camada de terreno que
contenha restos vegetais ou camadas moles, cuja ocorréncia € prejudicial a estabilidade
dos aterros.

O aterro devera ser executado em camadas sucessivas de 20,0 cm,
uniformemente umedecido, proximo da umidade 6tima e fortemente apiloado. Os
materiais a serem utilizados na confecgao dos aterros deverao ser de preferéncia, solos
areno-argilosos, lateriticos, pigarra de seixo rolado ou areia grossa. Podendo ser
utilizada areia fina quando as condi¢cdes de umidade do terreno assim o indicarem.

A compactacdo podera ser manual ou mecanica e as camadas sucessivas

deverao apresentar umidade adequada.

3.3 — Infra-Estrutura
3.3.1 — Fundagao em pedra argamassada

As fundacgdes sob as paredes serdo do tipo corrida, com 70% de pedra de méao,
com segao transversal terdo dimensdes de acordo com o projeto em anexo, sendo
utilizada argamassa no trago 1:4 (cimento e areia média). Serdo empregadas rochas
graniticas ou de durezas equivalentes, dispostas de tal modo a atender com perfeicao
ao fim de que se destinam. As pedras ao serem jogadas na cava devem ser apiloadas
antes do langamento da argamassa. Este processo deve se repetir até que a ultima

camada de argamassa se iguale ao nivel do terreno.
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3.3.2 — Baldrame em Bloco ceramico, 6 furos, de 9 x 14 x 19 cm

Sera executado sobre a fundacdo corrida o baldrame devendo observar
rigorosamente os alinhamentos definidos nos projetos, visando facilitar a determinagéo
do contrapiso e levantamento das paredes. Serdo executados com Bloco ceramico
(alvenaria vedacao), 6 furos, de 9 x 14 x 19 cm assentados com argamassa de cimento,

cal e areia média no trago 1:2:8.

3.3.3 — Concreto armado fck=20 MPa

As obras de concreto armado serdo executadas em concreto armado no traco
1:2:3 (cimento, areia média e brita), em acordo com o projeto fornecido, e na
necessidade de qualquer esclarecimento ou alteracdo, devera ser consultada a
fiscalizacdo. A execucdo do concreto devera obedecer as prescricbes de normas, €
deverdo ser adaptadas exatamente as dimensdes de pega da estrutura projetada,
construidas de modo a ndo se deformar sensivelmente sob a agdo das cargas e
pressdes do concreto e suas fendas deverdo ser vedadas com papel de saco de
cimento no momento da concretagem. As escoras roligas deverado ter no maximo, uma
unica emenda, nao situada no traco médio. Antes do lancamento do concreto, as formas
deverado ser limpas e molhadas até a saturacdo. As armaduras deverao obedecer as
prescricdes de norma, antes de sua introducdo nas formas, deverao estar limpas, néo
se admitindo a presenga de graxas ou acentuada oxidagao, para a fixagdo da ferragem
nas formas, serdo utilizadas cocadas, confeccionadas em cimento e areia grossa com a
mesma resisténcia da peca estrutural. Durante o langamento do concreto, serdo
observadas e mantidas as posi¢coes e afastamentos das barras. O concreto devera ser
dosado racionalmente e apresentar a resisténcia caracteristica exigida (fck=20MPa).
Nao serao permitidos entre o preparo da mistura e o langcamento nas formas, intervalos
de tempo superior a 30 (trinta) minutos. O adensamento do concreto devera ser feito
através de vibragdo mecanica, a critério da fiscalizagao. Devera ser evitada, ao maximo,
interrupcédo na concretagem em elementos intimamente interligados, como medida de
diminuicdo dos pontos fracos da estrutura. Quando tais interrupgdes se tornarem

inevitaveis, as juntas deverao ser irregulares superficies escariadas, lavadas e cobertas
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com uma camada de cimento, antes de se recomecgar a concretagem. Nao sera
permitida concretagem com altura de langamento superior a 2,00 m, devendo ser
abertas janelas ou aberturas para auxiliar o adensamento. Devera ser rigorosamente
observada as curas do concreto langcadas durante 07 (sete) dias consecutivos e as
superficies deverao ser mantidas umedecidas.

As cintas em concreto armado terdo secao transversal de 9,0x13,0 cm pelo

comprimento da parede com armadura de 4 & 5.0 mm e estribos de @ 5.0 mm ¢.20.

3.4 — Pavimentacao
3.4.1 - Lastro impermeabilizado e=7,0cm

Sera executado em concreto 20 MPA preparo mecanico, incluso selante elastico
a base de poliuretano. Tera 7,0 cm de espessura e € destinado a evitar a penetracio de
agua na edificagao, especialmente por via capilar. De preferéncia, a concretagem do
lastro sera efetuada em operacgdo continua e ininterrupta para que se evitem juntas de
concretagem e, consequentemente, pontos sensiveis de percolagdo. Como medida de
ordem geral, proceder-se-a, apos o inicio da pega e antes que o concreto endurecga
demasiadamente, a um escovamento da superficie, até que os graos do agregado
graudo se tornem aparentes, pela remocgao da pelicula que ai costuma formar-se.

Servira como contra-piso das areas de piso final cimentado.

3.4.2 — Calcada cimentada

A calgada sera executada ao redor da casa, com largura conforme o projeto, com
baldrame em tijolo cerdmico furado com e=14,0 cm e altura de 20,0 cm, lastro em
concreto simples na espessura de 7,0 cm, assentado sobre colchdo de e=20,0 cm de

areia previamente umedecida.

3.5 — Estruturas:
3.5.1 — Alvenaria de tijolo ceramico
As paredes deverao obedecer rigorosamente as espessuras indicadas no projeto

arquiteténico e serédo assentes com tijolo ceramico de 06 (seis) furos com dimensdes de
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9 x 19 x 19 cm as dimensdes e alinhamentos indicados nas plantas do projeto de
arquitetura. Serdo aprumadas, alinhadas, colocadas em esquadro e executadas em
tijolos ceramicos de furo bem prensados, bem assados, sem falhas ou fendas,
resistentes e de comprovada qualidade na espessura de 9,0 cm. Os tijolos deverao ser
molhados antes de utilizados. A argamassa empregada sera de cimento, cal e areia
média no trago 1:2:8. As juntas de argamassa terdo espessura meédia de 1,5 cm,

admitindo-se no maximo 2,0 cm.

3.6 — Revestimentos
3.6.1 — Chapisco

Os revestimentos deverdo apresentar aparamento perfeitamente desempenados,
aprumados, alinhados e nivelados, e as arestas serao vivas e perfeitas. As superficies
das paredes deverao ser limpas e molhadas abundantemente antes da aplicacdo de
qualquer revestimento. As superficies de revestimento deverdo ser previamente
chapiscadas com argamassa de cimento e areia grossa no trago 1:3 de modo a recobrir

totalmente as paredes.

3.6.2 — Reboco
Todas as alvenarias receberdo interna e externamente reboco simples em uma
s6 massa com acabamento camurgado em uma espessura de 2,0m. A argamassa para

reboco sera de cimento, cal e areia média no traco 1:2:8, com preparo mecanico.

3.6.3 — Revestimento e Piso ceramico em pastilhada
E o revestimento com placas ceramicas lisa especifica, com espessura aproximada
de 6mm, coloragao uniforme e com as seguintes especificagdes:
a) Absor¢cdo de agua: <10%;
b
C
d

e

Expansdao por umidade: <0,6mm;
Resisténcia a abrasao superficial: PEI-1 a PEI-5;

Resisténcia ao gretamento, ao impacto, a manchas e aos agentes quimicos;

N N = N

Controle de fornecimento: ndo devem apresentar rachaduras, base descoberta
por falta do vidrado, depressdes, crateras, bolhas, furos, pintas, manchas, cantos
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despontados, lados lascados, incrustacdes de corpos estranhos, riscados ou
ranhurados, bem como diferenca de tonalidade e dimensao dentro do mesmo
lote.

Serao revestidas os locais das paredes e pisos sobre o reboco ou lastro em
concreto magro com argamassa colante na espessura determinada pelo fabricante e
rejuntadas com argamassa especifica na espessura de 5 mm cor grafite de acordo com o
projeto arquitetdbnico em anexo.

Para uniformidade dos espacos entre as pecas e perfeito esquadro, serdo utilizados
espacador plastico especifico.

Os revestimentos deverao ser devidamente aprumados e ter boa concordancia com

tetos e paredes.

3.7 — Cobertura
3.7.1 — Estrutura de Madeira ou trama de madeira

Composta de frechal (6,0 x 6,0 cm), caibros (6,0 x 3,0 cm) e ripas (1,5 x 3,0 cm)
perfeitamente serradas, sem nds, empenos ou outras falhas, em madeira serrada de
boa qualidade, assentadas na forma tradicional sobre o vigamento de concreto ou sobre
as paredes. Espacamento entre Caibro de 40 cm e trés ripas por telha. Sera executada
em madeira de lei obedecendo rigorosamente aos detalhes e dimensdes do projeto
arquitetonico. As emendas serao efetuadas com chanfros de 45°, tomando-se o cuidado
de fazé-las trabalhar a compressao e ndo a tracdo, e posicionando-as proximas aos

apoios.

3.7.2 — Telhamento em telha ceramica

As telhas serdao do tipo ceramica, de fabricacdo mecanica, bem assentadas e
sem porosidade. A forma de colocagao das telhas devera ser de baixo para cima,
sobrepondo no minimo 8,0 cm uma a outra de modo a evitar infiltracdo de agua. As
telhas das pontas (calicas) e das laterais (beira e bica) deverédo ser rejuntadas com
argamassa no trago 1:3 (cimento e areia grossa) para evitar seus deslocamentos em

decorréncia da acao dos ventos.
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3.8 — Esquadrias
3.8.1 — Porta de ferro completa:

A porta sera em chapa de ferro nas dimensdes de 0,60 x 1,90 m ja fornecida com
pintura de protegdo com zarcao, incluindo dois ferrolhos um interno e outro externo.

Todos os trabalhos de serralheria serdo realizados com a maior perfeicao,
mediante emprego de mé&o-de-obra especializada, de primeira qualidade, e executados
rigorosamente de acordo com o projeto. Levando em conta a vulnerabilidade das
esquadrias de ferro nas juntas entre os quadros ou marcos e a alvenaria ou concreto,
elas serdo cuidadosamente preenchidas com calafetador que Ihe assegure a
elasticidade permanente. As partes moveis das esquadrias serdo dotadas de
pingadeiras, de forma a garantir perfeita estanqueidade, evitando, dessa forma,
penetracdo de agua de chuva.

O material a empregar sera novo, limpo, perfeitamente desempenado e sem
nenhum defeito de fabricagdo. Seus chumbadores serao assentados com argamassa de

cimento e areia grossa no trago 1:3.

3.9 — Pintura

Todas as superficies a serem pintadas deverdo ser cuidadosamente limpas e
preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.

Deverado ser dadas tantas demé&os quantas forem necessarias de forma a se

obter uma colorag&o uniforme. Serdo aplicados os seguintes tipos:

3.9.1 — Pintura esmalte sintético em esquadria de ferro:
A porta do conjunto sanitaria sera pintada em com tinta em esmalte sintético

fosco em duas demaos no minimo emassada com massa plastica.

3.9.2 — Pintura a cal:
Sera executada sobre o reboco das paredes com tinta a base de cal sendo

aplicada em duas demaos incluindo cola para melhor fixacao.
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3.9.3 — Pintura logomarca FUNASA:
Todo conjunto sanitario devera apresentar o logotipo da FUNASA e o0 numero
correspondente a lista de beneficiario, pintada com tinta PVA na cor azul, apresentado

em anexo.

3.10 — Instalagdes hidraulicas

Os implementos hidraulicos deverdo obedecer aos esquemas apresentados em
anexo;

As tubulacdes hidraulicas e sanitarias bem como as conexdes utilizadas serao
em PVC soldavel e deverao ser observados seus didametros especificados nos
esquemas anexos, exceto para o registro de pressédo do chuveiro, torneira do lavatorio,
tanque de lavar roupa e registros do reservatorio que é de metal;

As tubulagdes hidraulicas serdo embutidas nas paredes e deverao seguir o
esquema isométrico anexo.

A caixa do conjunto sanitario devera ser do tipo sifonada;

O vaso sanitario sera de louca branca, de boa qualidade isento de fissuras e
defeitos, inclusive devera ser testado o seu selo hidraulico; devera ser rejuntado com
cimento e interligado ao sistema fossa / sumidouro;

A caixa de descarga sera do tipo acoplado ao vaso sanitario de louga branca.
Recebera alimentagdo do reservatorio elevado de fibra de 500 litros, ligando
diretamente no conjunto sanitario;

O chuveiro sera tipo PVC com saida de %2

O registro de pressao sera de metal tendo a possibilidade de trocar os reparos de
borrachas quando houver vazamentos, e fara a liberacdo e o travamento do fluxo da
agua do chuveiro;

Havera um Tanque de lavar roupa na parte externa do Conjunto Sanitario sendo

alimentada por uma torneira em metal amarelo %” longa para jardim.
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3.11 — Instalacbes Sanitarias

Os implementos sanitarios deverao obedecer aos esquemas apresentados em
anexo.

As tubulagdes sanitarias bem como as conexdes utilizadas serdo em PVC rigido
soldavel e deverdo ser observados seus didmetros especificados nos esquemas
anexos.

As tubulagdes sanitarias serdo embutidas nas paredes e sob o piso e deverao
seguir o esquema apresentado em anexo.

As tubulagdes sanitarias externas ao conjunto sanitario deverao ser protegidas,
evitando desgaste, degradacao e diminuigdo do tempo de uso.

Havera uma caixa sifonada na jungdo dos despejos oriundos do Lavatorio, do
tanque de lavar roupas, e deste os despejos serdo langados na caixa de inspegao, que

conta com uma tubulacao de ventilacao para facilitar o escoamento.

3.12 — Instalagdes Elétricas

Os implementos elétricos deverdo obedecer aos esquemas apresentados em
anexo.

A instalagéo elétrica do ponto de luz no conjunto sanitario obedecera as normas
vigentes da ABNT, com a instalagdo de um interruptor conjugado com uma tomada e de
um ponto de luz para lampada de fluorescente de 40W.

3.13 — Louca e acessorios sanitarios:

O vaso sanitario sera de louga branca acoplado com a caixa d’agua e lavatério de
embutir em louga branca. As pecas tém que ser de boa qualidade isento de fissuras e
defeitos, inclusive devera ser testado o seu selo hidraulico; devera ser rejuntado com

cimento e interligado ao sistema fossa / sumidouro;
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3.14 — Caixa de inspecao:

A locacao da caixa de inspec¢ao sera executada por meio de pedagos de madeira
com marcagao de pontos em gabarito ou cavalete, tudo de acordo com as dimensdes
do projeto.

A escavacdo da caixa de inspecao devera ter 80 x 80 cm por 45 cm de
profundidade.

A caixa de inspegado com tampa sera de concreto pré-moldado nas dimensdes 80
x 80 cm, rejuntados com argamassa de cimento e areia grossa no tragco 1:2:8, onde
serdo sempre observadas as normas técnicas da ABNT aplicaveis, isto € NB-1 e NB-5,
ambas na sua versdo mais recente.

O piso do fundo da caixa de passagem sera de concreto simples com espessura
de 7,0cm, no trago 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1), podera ser utilizado seixo
rolado desde que seja peneirado, lavado e aprovado pela fiscalizagéo.

3.15 — Tanque séptico (Anéis de concreto pré-moldado)

O Tanque séptico devera ser executado antes do conjunto sanitario.

A locacédo do Tanque séptico sera executada por meio de pedagos de madeira
com marcacgao de pontos em gabarito ou cavalete, tudo de acordo com as dimensdes
do projeto.

A escavacgao da fossa devera ter diametro de 1,60 m.

N&o sera permitida sua construgdo em terrenos alagadigos.

Para o Tanque séptico sera construida de 05 manilhas de concreto sem furos &
110 cm (didmetro interno) e h = 30,0 cm, assentadas com rejuntamento sobre fundo de
concreto armado de h = 5,0 cm, constituido de uma laje de concreto armado de
espessura de 7,00 cm para a tampa, onde sera sempre observada as normas técnicas
da ABNT aplicaveis, isto € NB-1 e NB-5, ambas na sua versdo mais recente.

3.16 — Sumidouro:

O sumidouro devera ser executado antes do conjunto sanitario.
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A locacdo do sumidouro sera executada por meio de pedacos de madeira com
marcagao de pontos em gabarito ou cavalete, tudo de acordo com as dimensdes do
projeto.

A escavagao do sumidouro devera ter diametro de 1,60 m.

Nao sera permitida sua construgdo em terrenos alagadigos.

Para o sumidouro também sera construida composto de 05 manilhas de concreto
armado com furos @ 110 cm (didmetro interno) e h = 30,0 cm, sem nenhuma protegao
no fundo para melhor absorcdo. Instalado com o desnivel de 15,0 cm em relacéo a
fossa, constituido de uma laje de concreto armado de espessura de 7,00 cm, onde
serao sempre observados as normas técnicas e o projeto arquitetonico.

Sera lancado brita n°4 para nas laterais e no fundo fazendo o envolvimento de
toda a manilha para uma melhor filtrag&o.

3.17 — Tanque de lavar roupa de duas cubas:

Havera um tanque pré-moldado de concreto de duas cubas com valvula e copo
sifonado de PVC.

As alvenarias das paredes de sustentacdo do tanque deverdo obedecer
rigorosamente as espessuras indicadas no projeto arquitetdnico e serdo assentes com
tijolo ceramico de 06 (seis) furos com dimensdes de 9x19x19cm, de primeira qualidade,
assentes com argamassa de cimento, cal e areia média, no trago 1:2:8.

As diversas fiadas deverdo ficar perfeitamente alinhadas e niveladas com
rejuntamento ndo superior a 2cm.

O reboco das paredes sera em massa unica de cimento, cal e areia fina no traco
1:2:8, e tera acabamento liso a fim de evitar imperfeicdes.

A pintura sera executada sobre o reboco das paredes de base de sustentagdo do
tanque de lavar roupas com tinta a base de cal, sendo aplicada em duas demaos

incluindo cola para melhor fixacao.

3.18 — Reservatorio elevado de 500 litros:
Sera instalado um reservatério de 500 | de fibra com tampa.
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A base de sustentagcao sera de alvenaria com 14,00 cm de espessura, onde tera
duas cintas de amarragao de concreto armado, tanto na parte inferior quanto na parte
superior e uma laje circular com espessura de 5,0cm no fundo do reservatorio e serao
assentes com tijolo ceramico de 06 (seis) furos com dimensdes de 9x19x19cm, de
primeira qualidade, assentes com argamassa de cimento, cal e areia média, no trago
1:2:8.

As diversas fiadas deverdo ficar perfeitamente alinhadas e niveladas com
rejuntamento ndo superior a 2cm.

A base sera revestida de chapisco, reboco e pintura com cal.

As tubulagdes e registros da distribuicdo e extravasor terdo didmetros de 32mm e
as tubulagbes e registros da rede que sobe para o reservatorio terdo didmetros de

20mm.

IV - OBSERVAGOES IMPORTANTES

e E exigéncia indispensavel da Prefeitura que todos os materiais a serem

empregados na obra deverdo ser novos e de primeira qualidade;

e Para todos os materiais especificados serdao admitidas apenas marcas originais.

As marcas e modelos deverao ser aprovados previamente pela fiscalizacao;

e A contratada pela obra é responsavel por todos os itens relacionados com a
execugdao da mesma, tais como: materiais, m&o-de-obra, obrigagdes sociais,

seguros e equipamentos necessarios a uma perfeita execugéo dos servigos;

e A contratada sera obrigada a empregar na construgdo, pessoal especializado. A
fiscalizagao tera poderes para afastar da obra, qualquer funcionario que julgar

indesejavel ou prejudicial ao bom andamento dos servigos;
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e Toda obra devera ser acompanhada de projetos e detalhes fornecidos em
desenhos e memorial descritivo, os quais obedeceréo aos critérios da construgao

definida;

e Em caso de omissdo de especificagbes, prevalecera o disposto no projeto
arquitetdnico, ou, na discriminacdo do orcamento. Quando houver omissdo no

projeto arquitetdénico e nas especificagbes, sera consultada a fiscalizag&o;

e Os servigos que porventura ficarem omissos nestas especificagdes e/ou projetos,
somente serdo considerados extraordinarios quando autorizados pela

fiscalizagdo e com os 6rgaos envolvidos no projeto;

e A inobservancia das presentes especificacbes ou projetos implica na nao
aceitacao parcial ou total dos servicos, devendo a contratada refazer as partes

renegadas sem direito a indenizagao;

e A obra devera ter as instalagdes provisorias necessarias ao seu bom

funcionamento, inclusive banheiro;

e A contratada fara um local apropriado para abrigo de ferramentas e materiais

necessarios ao bom andamento de todos os servicos;

e A contratada é obrigada a manter na obra um conjunto de todas as plantas e

especificagdes para que sejam facilitados os servigos de fiscalizagao;

e A contratada se responsabilizara pela colocacdo de placa de identificacdo do
programa de financiamento, contendo detalhamento sobre a executora dos

Servicos;

e Serado de responsabilidade da construtora todas as taxas e impostos referentes
ao periodo de execugao dos servicos;
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e Os materiais a serem empregados nas construgdes deverdo atender as
caracteristicas estabelecidas pela fiscalizacdo da prefeitura e na falta deste as

normas da ABNT no que couber;

¢ Os materiais ndo aprovados pela fiscalizagao terdo um prazo de 72 horas para a

retirada do recinto da obra;

¢ Qualquer sobra de material existente por ocasido do término dos servigos devera

ser retirada imediatamente do local da obra;

e Todos os empreiteiros deverao por obrigacdo acatar as ordens da fiscalizagédo da

obra;

e Toda e qualquer modificagdo que venha a surgir por ocasido dos servigos devera
ser comunicada imediatamente, a fim de que a fiscalizagdo tome conhecimento e

ordene as providéncias a serem tomadas;

e Todos os materiais utilizados nas argamassas e concretos deverao ser isentas de

impurezas, tais como materiais organicos, 6leos, sais, pedras, etc.
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